
壳牌大威纳S680齿轮油

产品名称 壳牌大威纳S680齿轮油

公司名称 深圳市凯利顺商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:壳牌
型号:大威纳S680
粘度:680

公司地址 广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园

联系电话 0755-33661337 13632622330

产品详情

 产品简介：

壳牌大威纳s680齿轮油 壳牌大威纳润滑油是由合成基础油及抗氧化剂，防锈添加剂调合而成的优质合成
齿轮油，特别适合润滑钢/青铜合金的重负荷蜗轮蜗杆传动器。

推荐应用: 壳牌大威纳合成齿轮油适合应用于重负荷蜗轮蜗杆传动器，高速/冲击负荷及重负荷的工业齿
轮和某些整体油温达到200 0c的轴承及循环系统的润滑使用。 壳牌大威纳合成齿轮油不适合应用于由铝
青铜材料制成的齿轮的润滑，并与皮革密封材料及某些传统油漆不相容，大威纳合成齿轮油与矿物油型
润滑油不相容。

性能特征: 1、壳牌大威纳齿轮油自身具有极高的粘度指数，无需粘度指数改进剂便能在极宽的温度范围
形成良好的润滑油膜，并表现出很好手剪切稳定性。 2、低倾点，在低温起动时提供有效润滑。
3、极为突出的低摩擦特性，可大大减少传动器摩擦造成的能量损失。提高传动器的机械效率。
4、极佳的负荷承受能力，极为适合润滑重负传达室动器。 5、优秀的抗氧化及热稳定性，具有极长的使
用寿命。在诸多情况下，可做到“终生”润滑，大大降低了保养费用。 6、出色的钢-
钢防擦伤和钢青铜抗磨性，运行可靠无故障。

壳牌大威纳s满足flender ag的要求。
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粘度指数 179 203 230 239 259
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凯利顺销售： mobilith shc series (美孚力富shc 系列) 润滑脂 产品简介 美孚力富shc1500润滑脂: mobil
ith shc 系列润滑脂是针对极端温度条件下的各种应用而研发的超优性能产品。本产品融合了合成基础
油和高质量复合锂基增稠剂的独特性质。合成基础油的无蜡和低牵引系数特点（与矿物油相比），可提
供出色的低温泵送性和极低的启动及运转扭矩。本系列产品具有节能潜力，并可降低圆锥滚子轴承和滚
珠轴承负荷区的工作温度。复合锂基增稠剂则提供出色的粘附性、结构稳定性和抗水性。这类润滑脂的
化学稳定性高，配方中含有特殊添加剂组合，具有卓越的抗磨、防锈和防腐能力，并可提供高、低温下
的操作黏度。mobilith shc 系列润滑脂共分 7 个等级，其基础油的粘度介于 iso vg 100 至 15
00 之间，nlgi 级别则为 2 至 00。

mobilith shc 系列润滑脂已成为世界众多行业的广大用户的首选产品。 其声誉来自卓越的品质、可
靠性、通用性，以及它们所带来的工作效益。 

特征与优点: 美孚 shc 品牌润滑油和润滑脂在全世界因其创新和杰出的性能而得到公认及好评。 mob
ilith shc 系列象征着埃克森美孚公司对采用先进技术，提供卓越产品的一贯坚持。 在 mobilith shc
 系列的开发中，关键要素之一就是我们的科学家和应用专家与主要原始设备厂商 (oem) 紧密接触，
确保了我们的产品在不断演进的工业设备设计中保持超卓的性能。 

我们与设备制造商的合作进一步证实了我们自己实验室的测试结果，充分表明了 mobilith shc 系列
润滑脂的出色性能。 其优点包括润滑脂寿命较长、轴承保护作用加强、轴承寿命延长、应用温度范围
宽广，以及改进机械效率、节省能源等潜能。 
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