
瑞典阿维斯塔253MA不锈钢焊条

产品名称 瑞典阿维斯塔253MA不锈钢焊条

公司名称 天津铸桥焊材销售有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:阿维斯塔
型号:253MA

公司地址 天津市河北区庆安街

联系电话 022-27056616 13072226552

产品详情

 

瑞典阿维斯塔253ma不锈钢焊条

钛型，熔敷金属中含稀土元素，抗高温性能比310型更好，焊接工艺性好。   
avesta-p5-pw

  
(e309mosi-16)

  
a042 si
  
超低碳焊条，焊接工艺性好，再引弧容易，裂
纹敏感性小，可向下立焊，满足瞬间焊特性。
适于异种钢焊接、复合层打底、碳钢或低合金
钢上堆焊。

  
avesta-p5-vdx

  
(e309mosi-16)

  
a042 si
  
超低碳焊条，焊接工艺性好，向下立焊特性和
抗裂性很好，满足瞬间焊特性，适于异种钢焊
接、复合层打底、碳钢或低合金钢上堆焊。

  
avesta-skr-nf

  
___

  
___
  
超低碳金红石型，耐蚀性很好，对退火脆化（
o相）不敏感，适于600-800*c高温退火状态下
适用或非磁性工件焊接。

  
avesta-p6

  
___

  
___
  
超低碳碱性，耐蚀性很好，对退火脆化（o相
）不敏感，而且抗裂性很好，也可用于焊接一
种钢厚板。

  
avesta-p7

  
(e312-16)

  
___
  
铁素体含量达40%，抗裂性好，耐蚀性及强度
高，适于焊接难焊材料，如高温合金、工具钢
、mn14钢及热处理。

  
avesta-p10

  
(enicrfe-3)

  
___
  
超低碳镍基碱性焊条，抗热裂和抗晶间腐蚀性



很好，对o相不敏感。
  
avesta-p12

  
(enicrmo-3)

  
___
  
超低碳镍基碱性焊条，抗点蚀和应力腐蚀性很
好，熔覆效率较高（120%）。
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