
800A现货发电电焊一体机

产品名称 800A现货发电电焊一体机

公司名称 特赫实业（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:德国特赫
型号:TH800A

公司地址 上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B
区2220室

联系电话 2139973689

产品详情

 800a大型发电电焊机/800a现货发电电焊一体机

电焊机产品分类

常用电焊机从焊接电流上分有 直流、交流、脉冲三类，但常用的是 交流和直流逆变电焊机。交流焊机
实质是一个特殊变压器，但直流逆变电焊机要复杂些，其控制方式现 在基本采用变频式

1、铝件缺陷修补机

2、模具修补机

3、电火花堆焊机

4、高能微弧冷焊机

5、冷焊修复机

更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661  18121346689     qq:771585756
联系人：庞经理

机组型号 th400a/th500a/th800a

制造商名称/地址 特赫实业(上海)有限公司

柴油机额定功率（kw） 30

额定输出电压（v） 三相四线+地线制 380/220



频率（hz） 50

额定转速（rpm） 1500

额定功率因数 0.8（滞后）

焊接额定电流（a） 50-800（直流弧焊焊机）

焊接范围 3.2/4.0/5.0/6.0

发电功率(kw) 8/10/15/20

型式 无刷励磁，自动调压

绝缘等级 h级

防护等级 ip21

机组重量（kg） 750

机组尺寸（长×宽×高mm） 2000×800×1400

最低燃油消耗率（g/kw.h） 193

启动、停机方式 电启动 

交流电焊机的特性，交流电焊机工作原理与维护

交流电焊机的特性

    为了使焊接顺利进行，这种变压器电源能按焊接过程的需要而具有如下特点：

交流电焊机具有电压陡降的特性

    一般的用电设备都要求电源的电压不随负载的变化而变化，其电压是恒定的，如为380v（单相）或
220v。虽然接入焊接变压器的电压是一定的，如为380v或220v，但通过这种变压器后所输出的电压可随输
出电流（负载）的变化而变化，且电压随负载增大而迅速降低，此称为陡降特性或称下降特性。

交流电焊机的原理：

    电流电压经三相主变压器降压，由可控硅元件进行整流，并利用改变可控硅触发角相位来控制输出
电流的大小。从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号，作为电流负反馈信号，随着直流输出电流
增加，负反馈也增加，可控硅导通角减小，输出电流电压降低，从而获得下降的外特性。推力电路是当
输出端电压低于15v时，使输出电流增加，特别是短路时，形成外拖的外特性，使焊条不易粘住。引弧电
路是每次起弧时，短时间增加给定电压，使引弧电流较大，易于起弧。

交流电焊机的维护：

    流电焊机使用时要正确接线，即电焊机的外壳与二次侧应可靠地保护接零或接地，防止外壳露点或
高压窜入低压对人体造成触电危险，如下图所示，但它的焊钳端不能保护接零或接地，电焊机的电源线
应为三心橡皮软线值，修复或更换损坏件，检查导线电缆的绝缘是否有损伤，使设备处于良好的技术状



态。更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661  18121346689    qq:771585756
联系人：庞经理 
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