
环保耐用真材实料泡沫板 公明保温泡沫板

产品名称 环保耐用真材实料泡沫板 公明保温泡沫板

公司名称 深圳市文娟工艺包装制品有限公司

价格 3.00/个

规格参数 品牌:天健
型号:可选

公司地址 广东省 深圳市 光明新区 东坑 东升路43号

联系电话 0755-27543162 13823262210

产品详情

 eps泡沫是一种热塑性材料，经过加热发泡以后，每立方米体积含有300--00万个独立密闭气泡，内含空
气体积为98％以上，这样的结构给与它许多特性。由于密度可低至10-30kg/m3，因此eps是当前最轻的包
装材料，在负荷较高的情况下，这种材料会被压弯，当受到震荡或坠落地面时，他会起到缓冲、防震的
作用；同时，由于空气的热导性能很小且又被封闭于泡沫中而不能对流，所以eps是一种隔热保温性能非
常优越的材料。在冰箱、冷柜、冷藏库等方面广为应用，土木建筑上也用它来做保温隔热材料。

 

 

1.对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温
度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。

 

2.有效消除“热桥”以往采用内保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避
免结露。

 

3.使墙体潮温情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体
结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能
。

 

4.有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温抲
持稳定。



 

5.增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏。

 

 

本公司主营1.泡沫（保丽龙）：泡沫片材，异型泡沫，成型泡沫，泡沫粒；2.珍珠棉（epe）：珍珠棉片
材，异型珍珠棉，珍珠棉卷材珍珠棉管及珍珠棉棒；3.汽泡膜（汽泡纸）：汽泡膜卷材，汽泡膜片材，
汽泡袋。欢迎广大客户来电咨询！

 

 

更多泡沫板详情请关注深圳市文娟工艺包装制品有限公司网站！
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