
日立ZX360挖掘机侧夹液压振动锤

产品名称 日立ZX360挖掘机侧夹液压振动锤

公司名称 广州市宗健机械设备有限公司

价格 128000.00/套

规格参数 品牌:宗健机械
型号:日立ZX360

公司地址 广州市花都区炭步镇唐美工业区自编88号

联系电话 0135-33203339 13822293968

产品详情

 震动锤选型说明：

a、20-24挖掘机匹配吨震动锤可以打6米-9米钢板桩，并不建议在改装时候选用此机型。6米钢板桩在标准
臂上直接装震动锤即可，9米钢板桩需要在标准臂大臂衬套部位加装托架，加大动臂油缸行程，9米以上
桩形必须做加长臂。 

b、如果桩形长度在12米以上，可选用直锤或者侧夹锤，挖掘机改装成打桩机建议使用30吨级别机或者以
上。震动锤主要由五大部分组成，分别是：附臂总成、旋转连接总成、旋转连接吊架总成、箱体总成、
夹具总成。

c、震动锤通过挖掘机液压系统通过专利技术安装变频液压管路，加装电磁阀、双向脚踩阀、旋转阀、合
流阀等设备提供可输出主动力及加快流量，在保护挖机主油泵不易损坏前提下，利用总数为偶数偏心块
，以主速液压进口马达作离心力旋转，从而产生正弦波状高频率垂直振动，再通过箱体底部夹具传送给
受力的桩体进入到地下达到破坏桩体周围地下土质阻力，从而使振动力桩体进出自由。主要用于打拉森
桩、水泥桩、管桩，钢护筒等。 
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