
低温恒温反应浴

产品名称 低温恒温反应浴

公司名称 上海标和仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:标和
型号:DFY－10

公司地址 上海市宝山区蕴川路5475号1677室

联系电话 86-02160417667 13310055556

产品详情

 低温恒温搅拌反应浴是一种最新的实验设备，可代替干冰和液氮做低温反应，可做为低温恒温水槽做
粘度的测定。底部底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及内循环系统，温场均匀，绝无泄漏。通过将传感
器与二级搅拌循环装置液流的一体化设计，大大提高控温精度和温场均匀度，使槽内温度更为均匀，可
单独做低温、恒温使用及提供恒温冷源；温度编程与程序控制功能，既适合单点恒温控制，又适合连续
变温控制；制冷系统压缩机、膨胀阀和电磁阀等关键部件采用进口名牌产品，确保系统安全和高效率运
行，降低噪音；系统装备风冷冷凝器和水冷冷凝器，可适合于不同的应用场合，同时提高制冷效率。如
生物制药、化学化工、食品工程等需要高精度恒温实验场源；广泛应用在医院、科研、生物等方面实验
和鉴定工作中。dfy系列低温恒温搅拌反应浴为最严格最先进低温、恒温、二级磁力搅拌、浴锅自身内循
环、浴锅自身内搅拌、反应浴。

低温恒温反应浴(槽)dfy－10/10、20、25、30、 40、 60、80、120
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