
abs造粒机螺杆PC专用螺杆料管金鑫

产品名称 abs造粒机螺杆PC专用螺杆料管金鑫

公司名称 深圳市金鑫机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:金鑫
型号:JX
ф20mm:ф250mm

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道大浪南路河背工业区佳
田工业园C栋

联系电话 0755-27188830 18922800557

产品详情

修整螺棱面、螺纹槽面上机加工未能到达的夹缝、过滤面及以上加工过程中所留下的毛刺、痕迹。检验:
检验螺杆的直线度、尺寸精度、粗糙度等 , 必要时修整。硬氮化处理: 在井式氮化炉中进行气体氮化处理 ,
氮化层深度应不小于 013 mm , 硬度 HV850～900 , 氮化后表面应呈银灰色。抛光螺纹槽: 修研中心孔 ,
在大车床或改型后的车床上用砂布条对螺纹槽进行抛光 , 抛光后表面光亮。切掉工艺余量、修整锥形面:
把轴上用于孔的工艺余量切掉 , 并车出锥面。检验: 总体检验 , 合格为止。

来电咨询:胡小姐 13332980253 QQ:2054612374 0755-27188830 27188831
全国免费技术咨询服务热线：4000-822-881.
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