
光缆金具光缆配件光缆附件悬垂金具直线线夹悬垂串曲阜鲁电

产品名称 光缆金具光缆配件光缆附件悬垂金具直线线夹悬
垂串曲阜鲁电

公司名称 山东曲阜鲁电电力器材有限公司

价格 66.00/套

规格参数 品牌:曲阜鲁电
型号:A/PCJ

公司地址 山东济宁曲阜静轩东路148号南

联系电话  15106781001

产品详情

光缆金具光缆配件光缆附件悬垂金具直线线夹悬垂串曲阜鲁电预绞丝光缆金具厂

 

曲阜鲁电电力器材有限公司期待您的来电

            陈淑君：15106781001

                   qq：1437988260

 

 

产品介绍                                                                    

 

opgw悬垂线夹：

组成：内绞丝、外绞丝、悬垂组建及联结金具 等。

用途：起支撑作用，将光纤复合地线悬挂于直线塔上。

特点：1、应力分布均匀，无集中点，能增强缆线安装点的刚度，对光缆的保护性能好。       



    2、有较好的动态应力承受能力，双层结构对于长时间不平衡负载的运行光缆起到更大的保护作
用，其握力可达光缆极限抗拉强度的10%－20%。
3、与光缆有较大的接触面积，并配以柔性橡胶夹块，增强的自阻尼，使磨损减小。
4、表面平整，端部圆滑的外形，提高了电晕放电电压，减少了电能损失。
5、优质的铝合金材质，提高了线夹的机械性能及抗腐蚀能力，大大延长寿命。
6、安装方便，无需专业安装工具，免维修，降低施工费用。

  产品组成                                                                

曲阜鲁电预绞式耐张线夹单套标准配置：

双层绞丝一组，7t悬垂组件一套，u型环一个，直角挂环一只，2米接地线一套

                

  产品细节                                                                 

 1、国内最先进的制作工艺，及机加工设备。        2、优质铝合金材质，耐用抗腐蚀。

3、小跨距线路可采用切线线夹。                      
4、国标铝合金并沟线夹（opgw悬垂接地线用）.

 opgw悬垂线夹：
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单悬垂线夹用于opgw和adss光缆在直线杆塔的连接，悬垂角为30o，内外层螺旋预绞丝的组合能很好的保
护光缆，无集中应力，避免产生弯曲应力，对光缆起到保护和辅助减振的作用。整套悬垂线夹包括：内
外层预绞丝、悬挂头和配套连接金具。线夹握力大于光缆额定抗拉强度的10％-20％，安装方便。
（3）双悬垂线夹 线夹采用双层设计，由适当尺寸和长度的外层预绞丝和内层预绞丝组成用于传递轴向
载荷，并分散径向压应力，使其通过塑料护套到达内部加强元件上，而不伤害到脆弱易损的塑料护套或
内部光纤。线夹具有优异的抗疲劳性，包括内外层预绞丝、两套悬挂头和配套连接金具。用于大高差，
档距＞800米，悬垂角为30o～60o直线塔上的连接。
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