
反渗透系统专用杀菌剂 节能

产品名称 反渗透系统专用杀菌剂 节能

公司名称 新乡市聚星龙水处理有限公司

价格 8000.00/吨

规格参数 型号:JXLST-902
品牌:节能
外观:淡黄色透明液体

公司地址 河南省新乡市红旗区关堤乡政府东500米

联系电话 0373-5760966 13937396442

产品详情

型号 jxl—902 品牌 节能
外观 淡黄色透明液体 有效物质含量 3.0（％）
含量 3.0（％） ph值使用范围 3.0～5.0

                                             

    反渗透系统专用杀菌剂 

性能：本品是一种广谱、非氧化性、高水溶性杀菌剂，能有效的杀灭并抑制水系统各处的细菌、真菌、

藻类的生长，并能迅速的穿透附着在系统设备表面上的生物膜，对生物膜下的微生物进行有效的控制。

本品具有用量低、水溶性好、对膜无污染、易降解等优点。

用途：本品适合各种膜材料系统的杀菌。



 每1至2周投加一次，投加量为5～10ppm，投加时间30至120分钟，计量时根据以上两点调节好加药泵的

流量。

质量指标：

 

    名   称

    指    标

 

外观

    淡黄色透明液体

 

    活性物含量％  ≥

    3.0

 

    ph（1％水溶液）



3.0～5.0

 

密度（20℃，g/cm3）≥

    1.10

使用说明：

 稀释办法：请使用脱盐水将产品稀释10倍以上后投加。

 加药点：为了使药剂充分混合，应将加药点选择在保安过滤器之前。

 用量计算：杀菌剂用量＝进水流量×投加浓度

包装：25kg塑料桶。

储存：密闭保存，防止曝晒，存放通风干燥处，存放期10个月。

注意事项：本品为杀生剂，与皮肤接触会造成伤害，使用时应加强劳动防护，配戴手套。如不慎与皮肤

接触，应用大量清水冲洗15min以上，严重时应就医处理。
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