
通风过滤器_FU.9801B_CHUKI

产品名称 通风过滤器_FU.9801B_CHUKI

公司名称 佛山市贝里奥机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KAKU
型号:FU.9801
防水等级:IP55

公司地址 广东省佛山市顺德区红岗工业区六街

联系电话 0757-22119679 18988680351

产品详情

 

佛山市贝里奥机电设备有限公司（kaku华南分
公司），是台湾卡固在中国大陆华南区设立的
分公司，负责华南市场kaku现有产品的销售及
卡固新产品的推广、试销工作。市场上假冒kak
u的产品众多，为保证您客户的利益，请选择正
品卡固产品。
佛山市贝里奥机电设备有限公司（通风过滤网组）专业研制
、开发、生产销售通风过滤网组、机柜文件夹、风机防尘、
防护网罩。通风过滤网组型号与匹配的风扇尺寸   803  
      148.5-148.5*33   适用于交直流8025、8038、
9225、9238、12038风机配套使用  804        204*
204*33      适用于交直流12038 15050  17250风机
配套使用  805        255*255*33      适
用于交直流17250  18060  20060风机配套使用  806  
      320*320*33   适用于交直流17250  18060
  20060  22060   25489风机配套使用  807    
   170*170*33       适用于交直流13538风机配
套使用  9807a   420*180*15.5       适用于交直
流12038   17250风机配套使用
808      360.8*120*13.3  150      150*150*33
        适用于交直流12038风机配套使用  205 
    205*205 *33            适用于交直
流12038风机配套使用   256     255*255*33    
         适用于交直流17250风机配套使用  320
     320-*320*33            适用于交
直流22580风机配套使用  通风体材质为abs树脂，抗紫外线与
静电特效，滤网材质用进口的尼龙纤维合成树脂，防尘高达9
0%有效阻止灰尘进入电控柜内部；  通风口部采用45度角
长，创新设计，美观大方，  多用性防水防尘的多功能设
计，  确保控制器与电子零件扔效散热，延长产品使用寿
命。 网址：http://www.berio.com.cn 电话：0757-22119679
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