
KA2206HA2_机柜专用_KAKU全金属风机

产品名称 KA2206HA2_机柜专用_KAKU全金属风机

公司名称 佛山市贝里奥机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KAKU
型号:KA2206HA2
转速:2700-3100

公司地址 广东省佛山市顺德区红岗工业区六街

联系电话 0757-22119679 18988680351

产品详情

 

佛山市贝里奥机电设备有限
公司（kaku华南分公司），
是台湾卡固在中国大陆华南
区设立的分公司，负责华南
市场kaku现有产品的销售及
卡固新产品的推广、试销工
作。市场上假冒kaku的产品
众多，为保证您客户的利益
，请选择正品卡固产品。 轴
流风机线圈绕组绝缘处理作
用有：a.增加机械强度，b.提
升绝缘等级，c.防止潮气侵
入，d.增加绕组间热传导性
能。传统风机浸漆过程：常
温浸漆三秒→100℃下烘烤30
分钟，渗透性和吸附性不佳
，只能达到表面吸附的效果
，由于风机运转时自身产生
热量，导致未干的漆挥发，
对风机有侵蚀的危害，这就
是一般风机能闻到漆味的原
因。 kaku交流风机（ka1725h
a2s）的线圈绕组绝缘浸漆过
程工序如下： 1）定子预热
（110℃-130℃）：驱除潮气



和杂质 2）空冷80℃：便于上
漆，温度太高漆变质，太低
不渗透 3）浸漆45秒。漆（30
℃-40℃） 4）凝胶固化（烤
干）：120℃-150℃ kaku常用
轴流风机型号有：ka1238ha2
b，ka1725ha2b，ka1505ha2b,
 ka1606ha2b, ka1806ha2b,
 ka2206ha2b, ka2208ha2b,
 ka2072ha2b,ka2509ha2b 网
址：http://www.berio.com.cn
电话：0757-22119679
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