
大型高效自洁式过滤器首选山立，型号齐全

产品名称 大型高效自洁式过滤器首选山立，型号齐全

公司名称 杭州山立净化设备股份有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:山立
型号:SLZJ

公司地址 杭州市余杭区仁和街道粮站路8号

联系电话 0571-86392999 13735854593

产品详情

 产品特点

l 滤芯精度高，挺度好：自洁式过滤器的滤筒采用美国hv滤芯、滤芯材质为复合纤维，滤筒采取折褶结构，

具有结构紧凑的特点，使除尘器体积小，占地面积小，过滤面积大的优点，因此拥有优秀的较大的容尘

量以及良好的透气度。由于添加了聚酯材料，这有效的加强了滤材的挺度，在使用中具有延伸率小，堵

塞系数小，过滤阻力低，过滤精度高，使用寿命长，使用复合纤维滤材能够有效的避免“糊筒”状况的

发生。

l 优质铝制文氏管：文氏管采用国内新工艺铝质旋压制作，外表光滑美观，抗压抗拉满足机械力学性能要求

，抗疲劳强度更好，尤其是不会因为破碎而造成严重的机械事故。经过模拟流态计算和反复测试，计算

出最佳的高度和曲线度等尺寸，获得最佳的单位诱导空气量和增压压力。自洁反吹时，滤筒内有足够大

的压力和诱导空气量，确保滤芯的除尘效果。

l 高强度框架钢结构：框架钢结构的高强度设计，依据钢结构设计标准，通过软件的应力元分析，确保在大

的真空度时，箱体壁面的承压能力及结构的稳定性。

l 可编程plc控制：控制系统采用可编程plc控制，其内部电路采取了先进的抗干扰技术，具有很高的可靠性

。plc带有硬件故障自我检测功能，出现故障时可及时发出警报信息。根据需要还可以编入外围期器件的

故障自诊断程序，使系统中除plc以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。最大限度提高了设备的运行

可靠性。

l 初始压力损失小：大型高效自洁式过滤器初始压力损失≤250pa。



l 模块化设计、安装方便：由于箱体采用了单元模块化设计，现场简单进行吊装组合，并进行少量焊接喷漆

即可完成设备的安装。

slzj型大型高效自洁式过滤器具有全自动的滤芯反吹自洁功能，减轻了人工更换滤芯的繁重工作量，以及

滤芯频繁更换的成本，是空压机进气过滤器的最新一代产品。
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