
烟囱防腐质量

产品名称 烟囱防腐质量

公司名称 江苏天星高空建安防腐工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐城市亭湖区东进路东进国际装饰城A幢401室

联系电话 0515-88232039 13921801977

产品详情

 烟囱防腐工程质量的好坏是，每位业主最为关心的话题，如何才可以找到一家专业的烟囱防腐公司呢
？在这里小编和大家说一说决定烟囱防腐质量的2大关键因素。

一、烟囱防腐公司实力

有实力的烟囱防腐公司才会有科学严谨的施工工艺、日常管理制度、定时的人员培训机制... ...因为烟囱

防腐不是一简单的洗刷刷工作，没有一定的综合实力，如何能保证10年、20年、30年的工程质量。

二、防腐材料

烟囱烟道中的抗腐蚀防腐涂料，耐高温烟道烟气防腐涂料要求必须具有耐酸耐碱、耐高温、耐磨附着力

高，使用年限长，对于保证烟囱防腐质量有着很强的决定意义。

烟囱烟道中的烟气一般温度在70℃--500℃左右,相对湿度为3%,烟气含有灰分及各种腐蚀性成分,如so2、hcl



、no2及盐雾等，甚至有的烟气中含有氢氟酸强腐蚀气体存在。而且还在脱硫过程中,又具有酸碱价质交

替的特性,因此烟囱内壁腐蚀严重,要求烟囱内壁防腐条件要求比较苛刻。

要彻底解决烟囱隔热保温不好和烟气防腐难题，根据烟气的温度，改造方案有两种:一、zs-1隔热保温漆+

600℃zs-1041烟气防腐漆，二、zs-1隔热保温+1200℃复合陶瓷耐高温防腐漆两种方案。

其实第二点也是根据第一点来决定的，没有规模实力的烟囱防腐公司，在选择防腐材料的时候也会从经

济因素老考虑。

江苏天星高空建安防腐工程有限公司-概况： 我公司具有防腐蚀施工资质一级、防腐保温专业承包二级

资质、高空作业工程二级、高耸构筑物工程三级、建筑防水工程三级、钢结构工程专业承包三级资质。

公司拥有先进的除锈,喷涂和检测设备;训练有素的工程师,技术研究、设计人员和一、二、三级项目经理,

以及庞大的施工队伍。
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