
安平冠航供应刺绳刺丝 铁蒺藜

产品名称 安平冠航供应刺绳刺丝 铁蒺藜

公司名称 安平县冠航丝网厂

价格 面议

规格参数 品牌:冠航

公司地址 河北省衡水市安平县东工业区

联系电话 86-318-7797899 13231808057

产品详情

 刺绳是由全自动化的刺绳机拧编而成。民间俗称铁蒺藜、刺丝、刺线。 成品种类： 单丝拧编和双
丝拧编。 原材料：优质的低碳钢丝。表面处理工艺：电镀锌、热镀锌、涂塑、喷塑。有蓝、绿、黄等
颜色。 用途： 用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

 

刺绳是通过刺绳机械将带刺的铁丝缠绕在主丝（股丝）上面，经过多种编织工艺而成的隔离防护网。

刺绳的三种拧编方法：正拧，反拧，正反拧。

正拧法：就是将两根铁丝或者多根铁丝拧成双股铁丝绳然后再将刺绳缠绕在双股铁丝上。

反拧法：就是先将刺丝缠绕在主丝（即是单根铁丝）上之后再加一个铁丝与之拧编合股成双股刺绳。

正反拧法：就是自刺丝缠绕主铁丝的地方向相反的方向拧编。不是顺着一个方向拧编。

做表面处理的原因是加强防腐强度，延长使用寿命。 镀锌刺绳顾名思义表面处理是镀锌的，可以为

电镀锌和热镀锌；pvc刺绳为表面处理是pvc包塑处理的，里面的刺绳丝为黑丝，电镀丝和热镀丝。 
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