
自来水厂用UC-2TX静压式液位计

产品名称 自来水厂用UC-2TX静压式液位计

公司名称 河南新瑞普测控技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:河南新瑞普
型号: UC-2TX静压式
量程:0～170m

公司地址 郑州市高新区莲花街316号

联系电话 0136-63857969 13663857969

产品详情

 uc-2tx静压式液位计是新型工业过程控制系统中较为理想的液位变送器。变送器的关键部件传感器采用
美

 

国进口的高品质扩散硅压力传感器，该传感器具有重复性好、温度特性好、可靠性高等特点；电子部件
也

 

采用美国adi公司为二线制变送器专门开发的专用模块，因此该变送器具有体积小、重量轻、技术先进、
精

 

确度高、质量可靠、性能价格比高，并可带有现场指针式表头指示，安装使用极为方便等优点。

保管温度：－40～＋125℃

被测介质：可与316和1cr18ni9ti不锈钢及丁腈橡胶共存的液体

螺纹接口：m14*1.5、长15mm

外型尺寸：直径ф28mm、长170mm

型号表示：



uc－□ □ □ □

uc－

□ 测量范围

□ 精确度

□ 安装形式

□ x－带现场表头指示

1－0～2m、

2－0～5m

3－0～3m、

4－0～20m

5－0～50m、

6－0～170m

1－0.1%

2－0.3%

3－0.5%

t－投入式

r－安装式

 uc-2tx静压式液位计是一种测量液位的压力传感器．静压式液位计（液位计）是基于所测液体静压与该
液

 

体的高度成比例的原理，采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器，将静压转
换

 

为电信号，再经过温度补偿和线性修正，转化成标准电信号（一般为4～20ma/1～5vdc）。

河南新瑞普测控技术有限公司的液位变送器采用高机能的扩散硅压阻式压力传感器作为丈量元件，经由
高

 



可靠性的放大处理电路及精密温度补偿，将被测介质的表压或绝压转换为尺度的电压或电流信号。本产
品

 

体积小巧，使用安装利便，直接投入水中即可丈量出变送器末端到液面的液位高度。

如何正确选择液位变送器？ 

      1、首先要知道被测量的介质的情况，是否具有腐蚀性或者其它。

      2、被测量的介质的高度。 

      3、被测量介质所在的容器的安装方式。

      4、是否要带现场显示

      5、是智能的还是模拟的

      选型时，应留意被测介质与产品接触的材料相兼容，对于特殊介质，可订制。
产品安装于多雷雨地

 

区时，订货时应注明“防雷”，建议用户在现场安装防雷击保护装置，并确信品及电源接地。
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