
自制袋全自动高速真空封口包装机械

产品名称 自制袋全自动高速真空封口包装机械

公司名称 上海德采包转机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:德采

公司地址 上海市嘉定区谢春路1300弄15号

联系电话  13564441751

产品详情

 

一、设备用途

本产品组合适用于榨菜、雪菜、酸菜、芥菜、杏鲍菇、梅干菜、海带丝、豆角等酱腌菜类物料的全自动
化计量装袋及封口。

二、设备组成

1、水平包装机：将卷膜按制袋流程制袋并按装填要求将包装袋按工位移动，该机完成制袋-开袋-封口-
送出工序

2、自动计量充填机：将包装物（固体料）按量自动送入包装袋中

3、自动真空封口机：将完成装袋后的半成品经水平包装机送入该机中抽真空并自动封口

4、自动供料机：将待包装物送进计量充填机的配套设备

5、调料自动补给装置：给每袋包装物自动定量补加汤料或油料

三、技术参数

  
灌装速度

  
45±5袋/分钟

  
计量范围

  
10g-200g（分段定制）

  
功率

  
4kw



  
重量

  
kg

  
外形尺寸

  
2500*5000mm

  
使用条件

  
三相五线制供电+压缩空气+供水管线+排水渠道

  
功能

  
自动上料+自动计量+自动制袋+自动装袋+自动封袋+自动送出

四、技术简介

1、制袋机：

1.1、水平配置，其上工位分别为制袋、开袋、充填、热封、出袋；

1.2、防水型设计，清洁时可以适当冲洗；

1.3、使用plc控制、人机界面操作，直观明了；

1.4、制袋宽度：60-140mm，长度：75-180mm

1.5、制袋速度：50-60包/分钟（视物料具体属性而定）

1.6、用电参数：ac380v ,3.5kw

1.7、占地尺寸：2850*920*1460（mm）

2、自动计量充填机：

2.1、本公司独创，自行研制设计，专用于含油含水的酱腌菜的计量

2.2、防水型设计，清洁时可以适当冲洗；

2.3、使用plc控制、人机界面操作，直观明了；

2.4、计量范围：10-200克，须分段定制；

2.5、整机用不锈钢制造，保证生产符合食品安全

2.6、计量速度：≤80次/分钟

2.7、用电参数：ac380v ,0.9kw

3、自动真空封口机：

3.1、包装袋直立自动进入-自动定位-自动真空-自动封口-自动送出

3.2、由传感器采集数据，双工作室连续工作，生产效率满足填充机



3.3、用电参数：ac380v, 6kw

3.4、占地尺寸：2387*950*1100（mm）

4、自动供料机：

4.1、本公司独创，自行研制设计，专用于含油含水的酱腌菜的供料

4.2、动作由程序控制，可以根据传感器采集的数据自动报警和给自动计量机补充原料；

4.3、用电参数：ac380v, 0.2kw

4.4、占地尺寸：配装于自动计量机上，基本不占用生产场地

5、调料自动补给装置：

5.1、本公司独创，自行研制设计，使用调整非常方便

5.2、程序控制，工作时与主机同步

5.3、剂量设定精准，可以在50克以内任意设定

5.4、动力：压缩空气

5.5、占地尺寸：配装于自动计量机上，不占用生产场地
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