
长城真空泵油 1# 46# 68# 100#

产品名称 长城真空泵油 1# 46# 68# 100#

公司名称 厦门震欣石化有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:长城
型号: 1# 46# 68# 100#

公司地址 福建省厦门集美区杏林东路58号

联系电话 86-05926073589 13015676806

产品详情

 （sh 0528-1998标准）长城牌真空泵密封与润滑专用真空泵油

 

 

产品简介

（sh 0528-1998标准）长城牌真空泵密封与润滑专用真空泵油通过深度精制的高粘度指数石蜡基的矿物油
为基础油，加入适量抗氧、破乳、防锈等多种高效功能的添加剂复合配制而成。产品质量符合sh
0528-1998标准要求。

 

产品特点

具有较低的饱和蒸汽压 具有优良的抗氧化安定性和热稳定性 具有良好的润滑性和密封性
具有优异的油水分离性、抗泡沫性和粘温性

 

产品应用

（sh 0528-1998标准）长城牌真空泵密封与润滑专用真空泵油适用于高真空条件下各类机械真空泵的密封
与润滑，能够在较高环境温度下仍能保持高极限真空度和较快的抽气速率。



 

产品典型数据

 

  

项目

  

典型数据
  

46

  

68

  

100
  

运动粘度(40℃)，mm2/s

  

46

  

68

  

99
  

粘度指数

  

96

  

95

  

91
  

倾点，℃

  

-10

  

-10

  

-10
  

闪点(开口)，℃

  

200

  

200

  

215
  

铜片腐蚀，(100℃，3h)级

  

1

  

1

  

1
  

抗乳化性(40/37/3ml)，min

  

8

  

8

  

20

 

注意事项：

 

使用前应清洗设备，以免污染新油 勿与其它采用不同类型添加剂的油品混用
贮存和运输过程中应避免水分和杂质混入

联系人：林先生13806946322 13015676806 

马小姐18050016029 电 话：0592-6073589 q  q：①1532285388  ②1024446058

 

地 址：福建省厦门海沧区东孚镇莲花村３８７号
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