
 四氟软接头 规格齐全

产品名称  四氟软接头 规格齐全

公司名称 邵阳市苏湘化工设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:法兰口平口球磨口扩口
公称外径:DN15-DN400（mm）
材质:聚四氟乙烯

公司地址 中国 湖南 邵阳市双清区 火车站乡火车村三组

联系电话 86 0739 5270902 15307498345

产品详情

     聚四氟乙烯波纹管补偿器（又称四氟软接连、膨胀节），用于强腐蚀性介质的管路系统中补偿热
胀冷缩的位移和安装偏差，减少管路系统的振动。 ※基本参数：
①公称压力mpa：-0.01、-0.05、0.01、0.05、0.1、0.25、0.6、1； ②公称通径和补偿量见下表；
③工作温度为-50～260

硼硅酸盐玻璃玻璃化工设备的应用范围 允许操作温度为-80℃-260℃， 介质变化温度的最大范围是150°
，而腐蚀性包括对所有的有机和无机介质，但氢氟酸，氟化物，热磷酸，高温下的浓碱液除外。

化工玻璃管道、玻璃弯头、玻璃三通、玻璃四通、玻璃大小头、玻璃塔帽、玻璃阀门、玻璃u型弯头、玻
璃计量槽、玻璃高位槽、玻璃接受瓶、玻璃塔节、玻璃气液分离器、玻璃油水分离器、玻璃分水器、玻
璃冷凝器、玻璃冷却器、玻璃换热器、玻璃热交换器、玻璃盘管冷凝器、玻璃蛇管冷凝器、玻璃螺旋管
冷凝器、玻璃列管冷却器，口型有：扩口、球磨口、平磨口、方边口、法兰口。主要管径有：dn15（4分
，�"，�寸，�吋），dn20（6分，�"，�寸，�吋）dn25（1"，1寸，1吋），dn40（1.5"，1.5寸，1.5
吋）dn50（2"，2寸，2吋）dn80（3"，3寸，3吋）dn100（4"，4寸，4吋）dn125（5"，5寸，5吋）dn150（
6"，6寸，6吋）7"（7寸，7吋），8"（8寸，8吋），9"（9寸，9吋），10"（10寸，10吋），12"（12寸，12
吋）均有大量现货供应。欢迎咨询，订购！！！

本产品的型号是法兰口平口球磨口扩口，公称外径是DN15-DN400（mm），材质是聚四氟乙烯，用途是
化工管道，壁厚是8（mm），结构形式是法兰连接，温度范围是280，长度是30（m），类型是波纹万向
节，产品等级是A1，形状是波纹管
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