
价低厂家批发YH-261反渗透清洗剂（碱性） 反渗透膜阻垢剂

产品名称 价低厂家批发YH-261反渗透清洗剂（碱性）
反渗透膜阻垢剂

公司名称 南京永禾环保工程有限公司

价格 面议

规格参数 型号:YH-261
化学成份:见产品
用途:水处理

公司地址 江苏南京市栖霞区靖安街道新圩路新6号

联系电话 86-025-85553618 15380946953

产品详情

yh--261 反渗透清洗剂（碱性）                       yh--261 alkali detergyh-t
for ro membrane一、产品特点：反渗透系统运行的稳定性取决去原水水质的预处理的水平。但是无论如
何反渗透在运行一定时间之后(一般3-12个月)，都要受到不同程度的污染，化学清洗是恢复膜性能的必要
手段。yh--261反渗透清洗剂（碱性）是专为清除油、有机物以及生物黏膜而研制的专用清洗剂(1)适用于
所有品牌的芳香聚酰胺膜和醋酸膜；(2)能高效地从膜表面去除油、有机物以及生物黏膜；(3)提高温度，
效果更佳；(4)稀释液调节ph保持在10.5±0.5；(5)液体药剂，可以缩短混合时间；(6)可重复使用。yh--261
反渗透清洗剂是一种高ph液体配方，用于去除油、有机物以及生物黏膜。二、技术指标

三、使用方法通常的稀释比例是整个清洗液体的10%。四、清洗说明(1)检查清洗水箱，管路和保安过滤
器，必要时装入新的滤芯；(2)将适量的反渗透产水注入清洗箱；(3)缓慢加入计算得到的加药量，用清水
泵循环混合洗液，测量ph在10.0-11.0之间；如偏低加适量naoh。(4)循环清洗，时间视污染轻重而定，一
般1-10小时，如时间长，可以浸泡一定时间再循环。清洗过程中取样观察清洗效果，即药液的浊度、颜
色变化、有无絮状物产生等。(5)如果污染严重，有时需要彻底排空第一批清洗液，防止污染物再沉积；
然后重新配制清洗液。(6)循环过程中，适当地提高温度有助于清洗效果，但不要超过规定的温度，注意
不断地循环料液会导致温度逐渐升高。五、安全防护yh--261反渗透清洗剂为弱碱性，操作时注意劳动保
护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。六、包装与贮存

 

南京永禾环保工程有限公司联 系  人：杨小刚 先生 （销售部 经理） 和我联系电      话：86 025
85553618移动电话： 15295550763传      真：86 025 85654335地      址：中国 江苏
南京市栖霞区 靖安街道新圩路6号邮      编：210059公司主页：http://www.njyh025.com

 

 



南京永禾环保工程有限公司是以承接水处理工程项目为主，并开发经营水处理相关产品，为用户提供综
合技术服务的高科技工程公司。环境工程行业中颇具发展。 公司技术实力雄厚，现有从事化工、水处
理、环境工程专业和土建、电器、自动控制等专业的高中级工程技术人员20余人。公司技术人员工程实
践经验丰富，可为用户提供下列技术服务：1.大中型水处理及膜技术的预处理工程设计与成套服务2大中
型水处理工程的技术改造项目，全方位的技术服务3反渗透装置清洗药剂、清洗方法和膜分离技术、设备
的开发、制造4纯净水站、饮用水处理的反渗透装置5工业水处理、饮用水处理的连续微滤装置的制造6水
处理系统的预处理、后处理的微滤、超滤装置的制造7.提供完整的系统自控设计并配套相关仪表与设备8
反渗透，超滤，微滤的膜元件及配件9各种温度、压力、流量传感器/变送器，物位计，水系统分析仪表1
0和过程控制用执行器11加氯机，各型号计量泵12精密过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器，超纯水离
子交换器公司在反渗透技术方面在国内享有盛誉，公司与美国、德国、意大利等国进行广泛的技术合作
，引进了国外水处理先进技术。该技术可广泛应用于锅炉水处理、电子、医药、饮料行业的纯水制备：
苦碱水、海水淡化以及浓水提取、分离等各个领域。最优的设计，成熟的技术，一流的人才，设计、制
造、检测等方面有强劲的实力，已达到国际先进水平。实业是基础，锐意进取；技术是向导，勇攀高峰
。本公司将以不懈的努力，精益求精，以更优质技术和产品服务与用户。

本产品的型号是YH-261，化学成份是见产品，用途是水处理，品牌是永禾，类型是反渗透膜阻垢剂，外
观是桶装，有效物质含量是99（％），含量是99（％），PH值使用范围是见产品，参考用量是见产品，
CAS是见产品
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