
网店批发，bp导轨油68号，bp安能高GHL68导轨油

产品名称 网店批发，bp导轨油68号，bp安能高GHL68导轨
油

公司名称 深圳市万里行润滑油有限公司

价格 面议

规格参数 型号:GHL68
品牌:BP
闪点:210（℃）

公司地址 深圳市龙华新区民治街道上芬社区西头新村一区
29栋803房

联系电话  13717022352

产品详情

bp安能高ghl68导轨油

bp energol ghl 68导轨与液压复合用油是由高粘度指数的溶剂精制油与精心挑选来提高性能的功能调节剂

、抗磨、抗腐蚀、抗泡和黏性添加剂配制而成。

产品优点：独特的无灰添加剂技术使其性能优良磨损率低，延长了液压零部件的寿命抗爬行性能好高化

学稳定性、防腐性、低起泡性和油封兼容性好

 

产品应用：bp energol ghl

68适用于导轨润滑和液压系统混合的加工工具，即可中央控制，也可手控润滑。bp energol ghl

68达到了大多数涉及高负荷、精确位移的加工工具导轨润滑的要求。

典型特性：

bp energol ghl 32 ???? ?? 68



?? ?15? astm  d1298 kg/1 0.90
?????40? astm  d445 cst 68
   ???100? 8.6
???? astm  d2270 – 108
?? astm  d92 ? 218
?? astm  d97 ? -27
??? astm  d664 mgkoh/g 0.8
( ??????????????????)

本产品的型号是GHL68，品牌是BP，闪点是210（℃），倾点是-30（℃），粘度指数是68，规格是200L
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