
 尼龙华丝绝缘垫片 塑胶尼龙柱垫片 塑料平垫片非标定做

产品名称  尼龙华丝绝缘垫片 塑胶尼龙柱垫片
塑料平垫片非标定做

公司名称 乐清市若澜电子厂

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:若澜
型号:详情页解释

公司地址 浙江乐清市虹桥

联系电话 86 0571 88777875 13336053363

产品详情

温馨提醒：

下单前请核对好所需产品规格、数量等。 

因产品规格不同单价不一样，拍的顾客拍的时候，请备注里说明规格与数量，改价并核对好金额后付款
！

                           详细规格及参数请猛戳这里                           
若澜电子 淘宝店铺下单请点这里

   本公司位于中国浙江省乐清市虹桥淡溪新工业区，是一家专业生产及批发的，配线产品、pc板隔
离柱、 led灯座、 绝缘垫片、紧固件、 吸盘、 .....等注塑小产品 。我们一贯致力于采用新材料、新工艺，
以提高我们的清理设备的品质.以品种齐全、价格合理，重合同、守信用、 保质保量 等多品种经营特色
和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。使各系列产品畅销各级市场，在消费者中享有较高的地位
。 销售部在杭州市，欢迎国内外用户来批订！

   若澜电子的使命是"为世界的用户带来产品标识的革新"，为世界的生产厂商带来高品质的产品我们
追求的宏伟目标，实现这目标，一定会是：
世界的每一个角落都留下若澜的足迹，为世界的厂商提供若澜的产品。    若澜不仅仅是一个企业，更
是一项神圣的事业。我们时刻在创新，共同去分享。"事业同创，成就共享"已经渗透到若澜的血脉，规
范着若澜的行为。并且在新时代赋予了"事业同创，成就共享"新的意义。    事业同创，不但要求
我们共同创造若澜事业，而且要在创业中强调规范管理，在各项工作中务实创新，做到责任在肩，执行
到底。



本产品的加工定制是否，品牌是若澜，型号是详情页解释，材质是PA66，阻燃性是94V-2，耐温是+20-18
0（℃），颜色是白色黑色，产品认证是环保
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