
5件以上包邮供应多功能函数信号发生器胜利VC2642E原装

产品名称 5件以上包邮供应多功能函数信号发生器胜利VC
2642E原装

公司名称 深圳市优仪高电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:函数信号发生器
品牌:Victor/胜利

公司地址 深圳市宝安区福永街道新和福园一路天瑞工业园
B区B1幢第三层

联系电话 0755-27308558 18922837319

产品详情

基本特点：

多种函数信号波形发生器，频率覆盖0.5hz~5mhz，分7个10倍频程覆盖。

具有正弦波、三角波、矩形波以及其调变波形输出。

对称性（占空比），直流偏置独立调节。.

电压基本输出范围0.2vp-p — 20vp-p（空载），具有-20db、-40db、-60db、三级输出衰减。

同步cmos（兼容ttl）电平独立输出，峰值电压3.6v-15v独立连续调节。

vfd超显示屏，频率六位显示，功能指示一应俱全。

vcf外部压控频率功能功能，外部压控比1：100 。（1）

外部频率测量功能，测频范围1hz — 100mhz。自动闸门时间等精度测量，六位显示分辨率。（1）

频率扫描功能，具有线性、对数频率扫描方式，扫描时间和宽度可独立调整。（2）

调制功能，可使用内部内置或外部外接调制信号源，产生幅度调制（am）或频率调制（fm）信号。（2
）

大电流功率输出功能，在200khz内可产生大于5w的输出功率。（3）



多重保护功能，输出端口超压，过流，功放过热保护功能，并有声光告警指示。

采用时基面板校准技术，无需打开机壳便可进行校准

220v/110v电源转换，保险丝外置方便更换。

简便的人机操作，坚固耐用适合实验室、学校、工厂使用。

注:

(1)项仅vc2005与vc2642e具有。

(2)项仅vc2005具有。

(3)项仅vc2642e具有

vc2002a\\vc2005\\vc2642e此三款机型外观相似，在此处不一一列出。

 

测量基本技术指标 （适用于校准后一年内、23℃±5℃、0～70%rh、精度=±（%读数+lsd））

 

           机型

主要特性

vc2002a vc2005 vc2642e

频率范围 分七段频程：0.5hz~5hz，5hz~50hz，50hz~500hz，

500hz~5khz，5khz~50khz，50khz~500khz，500khz~5mhz
基本输出波形 正弦波 / 三角波 / 矩形波

输出幅度 10vp-p （50ω负载）

20vp-p （1mω负载）
输出阻抗 50ω±10%
输出衰减 -20db， -40db，-60db
直流偏置 -5v~+5v（50ω负载）

-10v~+10v（1mω负载）
占空比调节范围 20%~80%

cmos同步输出 3.6vp-p ~ 15vp-p, tr≤50ns
频率测量精确度 ±20ppm（23±5℃）
频率输出稳定度 15分钟内频率漂移小于中心值的0.5% （开机预热30分钟后）

波形特性 正弦波 失真度≤1%（1khz）
三角波 线形度>98%（0.1hz~100khz） 线形度>95%（>100khz）
矩形波 上升/下降时间 ≤50ns

外部频率测量
特性

测量范围        —— 1hz~100mhz， 6位显示
精确度 ±20ppm（23±5℃）

输入阻抗 1mω/150pf
灵敏度 >50mvrms

vcf特性 输入电压范围：0~10v，输入阻抗10kω 



      ——
扫描功能 扫描宽度       —— 最大100：1  连续可调

      ——
扫描时间 0.5s~30s
扫描方式 线形/对数

调幅功能 调制率

      ——

0~100%

      ——
调制频率 内部400hz

外调制

灵敏度

10vp-p（100%调制度）

调频功能 偏移量

      ——

0~5khz

      ——
调制频率 内部400hz

外调制

灵敏度

10vp-p（偏移量5khz）

功率输出 输出幅度

      ——       ——

空载20vp-p （定压输出）
输出功率 >5w（8ω负载）
输出带宽 0.5hz~200khz

一般特性

工作温度及湿度

0 to 50oc

不结露 ≤10oc

     90%rh at 0 to 30oc

     75%rh at 30 to 50oc

储存温度及湿度

      -25 to 60o，相对湿度≤70%rh 

 

工作海拔

最大2000m

过载保护

输入端子：ac/dc30vp-p/10秒

输出端子：ac/dc30vp-p/10秒 



耐电压

ac1500v 2ma (50/60hz)/5秒（在电源输入和外箱之间）

绝缘阻抗

1000mω或更大/dc1000v（在电源输入和外箱之间）

震动及冲击

随机性2g，5到500hz

1米落下测试

校准周期及预热时间

为保证本表精度，其校准周期最长为一年

开机预热时间大于30分钟

 

显示及背光

蓝绿色vfd真空荧光显示器，六位频率显示及其其它字符

 

电源及整机功耗

ac  110v/220v±10%，50/60hz

vc2002a和vc2005 ：最大30va

vc2642e：最大50va

符合标准

iec 61010

pollution degree 2

indoor location

dl/t 845.1-2004

 

尺寸及重量

325 ×260 × 107（mm） ，约3500g



附件

电源线，测量信号线，产品说明书，保险丝，包装箱

数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置，也有放置在工作台的装置，有的分辨率可以达到七、八
位。
介绍
数字多用表（gmm）就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能，但主要功能就是对
电压、电阻和电流进行测量。数字多用表，作为现代化的多用途电子测量仪器，主要用于物理、电气、
电子等测量领域。
分辨率
分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率，你就可以知道是否可以看到被测量信号的微
小变化。例如，如果数字多用表在4v范围内的分辨率是1mv，那么在测量1v的信号时，你就可以看到1mv
（1/1000伏特）的微小变化。

如果你要测量小于1/4英寸（或1毫米）的长度，你肯定不会用最小单位为英寸（或厘米）的尺子。如果
温度为98.6°f，那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°f的温度表。

位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。

一个3位半的表，可以显示三个从0到9的全数字位，和一个半位（只显示1或没有显示）。一块3位半的数
字表可以达到1999字的分辨率。一块4位半的数字表可以达到19999字的分辨率。

用字来描述数字表的分辨率比用位描述好，3位半数字表的分辨率已经提高到3200或4000字。

3200字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如，一个1999字的表，在测量大于200v的电压时，你
不可能显示到0.1v。而3200字的数字表在测320伏特的电压时，仍可显示到0.1v。当被测电压高于320v，而
又要达到0.1v的分辨率时，就要用价格贵一些的20000字的数字表。
精度
精度就是指在特定的使用环境下，出现的最大允许误差。换句话说，精度就是用来表明

数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。

对于数字多用表来说，精度通常使用读数的百分数
表示。例如，1%的读数精度的含义是：数字多用表的显示是100.0v时，实际的电压可能会在99.0v～101.0v
之间。

在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是，对显示的最右端进行变换要加的字
数。在前面的例子中，精度可能会标为±（1%+2）。因此，如果gmm的读数是100.0v，实际的电压会在9
8.8v～101.2v之间。

模拟表的精度是按全量程的误差来计算的，而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的
±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±（0.7%+1）和±（0.1%+1）之间，甚至更高。
欧姆定律
应用欧姆定律，任何电路的电压、电流、电阻都可以计算出来。公式是：电压=电流×电阻。因此只要
知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。

数字多用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。在后面的介绍中，你就可以看到数字多
用表非常易用。（见图1）

欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。



将手指放在要求的值上。如果剩下的两项如果是并排的就将它们相乘；否则就将它们相除。但对于只用
数字多用表来说，是非常简便的。
数字和模拟显示
在精度和分辨率方面，数字显示有很好的优势，测量值可以用三位或更多位来显示。

模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。

条形图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。
电阻
在电阻挡测量电阻。电阻值变化很大，从几毫欧（mω）的接触电阻几十亿欧姆的的绝缘电阻。许多数
字多用表测量电阻小至0.1欧姆，某些测量值可高至300兆欧（300，000，000ohms）。极大的电阻，福禄
克多用表会显示“ol”，表示被测电阻大的超过了量程。测量开路时，会显示“ol”。

必须在关掉电路电源的情况下测量电阻，否则对表或电路板会有损坏。某些数字多用表提供了在电阻方
式下误接入电压信号时进行保护的功能。不同型号的数字多用表有不同的保护能力。

在进行低电阻的精确测量时，必须从测量值中减去测量导线的电阻。典型的测试导线的阻值在0.2ω到0.5
ω之间。如果测试导线的阻值大于1ω，测试导线就要更换了。

如果数字多用表为测量电阻提供小于0.6v的直流电压，就可以测量电路板上由二极管或半导体隔离的电
阻值。从而不用将电阻拆下来就可以测试。
通断
通断就是通过快速电阻测量来区分开路或短路。

带有通断蜂鸣的数字多用表时通断测量更加简单、快洁。当测到一个短路电路时，表发出峰鸣，所以在
测试时无需看表。不同型号的数字多用表有不同的触发电阻值。
二极管测试
二极管就像一个电子开关。如果电压高于一个特定的值时，二极管就会导通。通常硅二极管导通电压为0
.6v。并且二极管只允许电流单向流动。

当检查二极管或晶结时，多用表不仅会给出一个很宽的读数范围而且还会给出大于50ma的驱动电流。（
见表1）

在测量含有二极管的电路的电阻时，数字多用表的测试电压会低于0.6v，防止晶结导通。

在选择二极管测试时，测试电压升高，以便检查二极管或半导体晶结的功能。

某些数字多用表有二极管测试功能。此功能测量并显示二极管两端的实际压降。硅结点在正向测试时的
压降应该是低于0.7v，在反向测试时电路开路。

如何测试电阻

1、关掉电路电源

2、选择电阻挡

3、将黑表笔插入com插孔。红表笔插入电阻测试插孔

4、将表笔探头跨接到被测元件或电路的两端

5、察看读数，并注意单位欧姆（ω）、千欧（kω）、还是兆欧（mω）。



注：1,000ω=1kω；1,000,000ω=1mω

一定要注意：在测试电阻使关掉电源。

测量电流

电流测量与用数字多用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字多用表直接串到被测电路上，让
被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间
接法要用到电流钳。

直接电流测量

1、 关掉电路电源

2、 断开或拆焊电路，以便将表串入电路

3、 选择相应的交流（a~）、直流（a--）挡位

4、 将黑表笔插入com插口，将红表笔插入10安培插孔（10a）或300毫安插孔（300ma）。选择那个插孔
，主要是依据可能的测量值。

5、将表笔串联接入断开的电路部分。

6、将电路电源打开

7、观察读数，并注意单位。

注：测量直流时，如果测试探头接反，会有“—”出现。

输入保护

常见的错误是将测试导线放在电流插孔中，而试图测试电压。数字多用表中的小值电阻会导致电压源的
短路。大电流流过数字多用表，如果多用表没有足够的保护，不仅会损坏表和电路，还会伤害操作者。
如果是高压电路（480伏或更高的电压），会导致更大的危险。

因此，数字多用表应有一个足够大容量的电流输入保护保险管。没有电流输入保险管的表不能用在高能
电路（>240v ac）中。使用保险管的数字多用表，保险管应有足够大的容

量来去除高能故障。保险管的额定电压应比你预料的最大电压大。例如，多用表中的一枚

20a，250v的保险管不能在多用表测量480v的电路时发挥保护作用。一枚20a，600v的保险管才能在多用表
测量480v的电路时发挥保护作用。

电流测试附件

某些时候，你要测的电流值超过了数字多用表的量程或现场条件不允许你打开电路测量电流。在高电流
（通常大于2a）测试，而又不需要很高的精度时，电流钳会非常方便。电流钳套住导线测量电流，并将
其转换为数字表可以处理的值。

有两种基本的电流探头：电流变换器型，仅用于交流测量。霍尔效应型探头，用于测量交流或直流电流
。



电流变换器型。一般都是用1毫安代表1安培。100安培的电流值就会变为100毫安，这样可以很安全地用
数字多用表测量。将导线接到“ma”和“com”插孔上，并将功能选择旋钮旋转至交流毫安挡。

霍尔效应型探头。使用1毫伏代表1安培的交流或直流值。例如，100安培的交流电流就会转换为100毫伏
交流电压。将测试导线连接至“v”和“com”插孔。将功能选择旋钮旋转至“v”或“mv”挡。此时多
用表用1毫伏电压代表1安培电流。

在进行电流测量而将电路断开或拆焊时，必须断开要测试电路的电源。小电流也会引起危险。

不要在测试导线插在电流孔时去测试电压。会引起表的损坏或危及人身安全。

变换器型电流探头，像福禄克80i-400。数字多用表用1ma的显示来代表实际的1a信号。

福禄克i-1010型霍尔效应探头，可以测试很高的交流或直流电流。它将电流转换为电压信号。

1mv的电压显示代表1a实际电流。

本产品的加工定制是否，类型是函数信号发生器，品牌是Victor/胜利，型号是VC2642E，频率是0.5~5（
MHz），外形尺寸是325×260×107（mm），重量是3.5（kg）
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