
原装PS-305D香港龙威数显直流稳压电源PS-305D

产品名称 原装PS-305D香港龙威数显直流稳压电源PS-305D

公司名称 深圳市福田区万华诚电子商行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:龙威
型号:PS-305D

公司地址 中国 广东 深圳市福田区
华强北路华强广场1楼Q1A159号

联系电话 86 0755 82535900 13554770029

产品详情

特点：

1. 单路输出，高精度、高可靠性、低纹波和噪音

2. 3led数字显示电压值和电流值

3. 具有电压/电流粗调细调旋钮，可精度调节电压/电流值

4. 恒压恒流操作模式，可自动转换

5. 具有限流保护

6. 品质优良，价格实惠

 

应用范围：

1. 用于教学实验，科研

2. 用于电子生产线产品的测试与老化

3. 用于通讯设备的维修

4. 其他需要直流稳压电源的领域



 

 

技术参数：

输入电压：ac220v/110v±10%  50hz /60hz

工作温度：-10℃-40℃ 相对湿度<90%

储存温度：-10℃-70℃ 相对湿度<80%

稳压状态： 电压稳定度≤ 0.01%+3mv 

                    负载稳定度≤ 0.01%+5mv 

                    恢复时间≤100us

                    纹波噪声≤1mvrms

                    温度系数≤300ppm/℃

稳流状态： 电流稳定度≤ 0.2%+3ma

                    负载稳定度≤ 0.2%+3ma

                    纹波噪音≤ 3marms（有效值）

 

 型号  ps-302d  ps-303d  ps-305d

 输出电压  0-30v  0-30v  0-30v

 输出电流  0-2a  0-3a  0-5a

 重量  约4.5kg  约4.5kg  约5kg

 尺寸长*宽*高（mm)  270*128*145mm  270*128*145mm  270*128*145mm

注： 此款电源特主机净重5.1kg，打包好重5.5kg左右，由于这款是线性电源，发货前都是测试好发货（里
面有个很大的变压器，快递公司如果很用力扔或摔的话容易把 产品摔变形或摔坏）。大家都不愿为快递
风险承担责任，请买家朋友遵守网购签收规则，只是几秒或一二分钟的事，拆箱验货签收，电源外观破
损、机体变形等问题 拒收下，（拒收退回来的邮费是不用出的，我们和快递公司有合同的，如果在运输
中货物破损或丢失，快递是会赔偿的，而且来去的邮费快递公司也会承担，千万不 要说没时间或是别人
代签收这样的用语，如果发生这样的问题我们是不承担任何责任的，请亲们相互理解，这么重的物品毕
竟来去的运费太贵，对于我们来说是很难 承受的，对于顾客来说也是很难接受的，所以希望买家在签收
的时候一定要履行自己的责任，在这里衷心的说声谢谢） 再补充一点：现在的快递员送货 都 是要先签
字才可以看东西的，放心这样也没事的。你签好字后先不要给回单，就是签字的单子，这样快递员就不
会离开，亲一定要当面打开包装检查无问题后才让快 递走。如你签字后发现电源存在问题，你完全还可



以拒收的。只要你把电源所存在的问题点一一的按快递员说的写好在快递单上就行了，或者这时有不清
楚的地方可 以和我们（快递单上有联系电话）取的联系，我们会和快递员沟通。签收后发现电源外壳变
形，破损（电源外观问题）等情况，签收24小时内需要换新 机 处理的，运费双方各自承担，即您负责寄
到本店的运费，我们负责回寄的运费。签收24小时后说电源外观有问题要换新机处理的，来回运费买家
承担。质量问题 遵循阿里规则，请亲们多多配合，如不能接受，联系客服后再购买，谢谢理解！！！

本产品的加工定制是否，品牌是龙威，型号是PS-305D，类型是开关式直流稳压器，输出电流是5（A）
，输入电压是AC220V/110V±10%（V），输出电压是30（V），输出功率是150（W），工作温度是-10
℃-40℃，产品认证是CE
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