
69石料线开采面需要多长 一般砂石线需要多少米输送机

产品名称 69石料线开采面需要多长
一般砂石线需要多少米输送机

公司名称 郑州益聚机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:颚式破碎机
品牌:益聚
型号:69线

公司地址 郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号

联系电话  13837107709

产品详情

我公司是以生产矿山设备，颚式破碎机、锤式、环锤式、板锤式破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机
、砂石生产线、石料生产线、机制砂生产线为主的重型机械专业制造企业，是专业从事粉碎工程技术产
品研制与生产的高新技术企业。企业多次被河南省评为"质量信得过企业","重合同守信用企业","质量达标
企业",获得2007年“中国破碎机十强企业”,其产品已经销售国内二十几个省市,并远销国外,产品得到用户
的一致好评。

我厂生产的全套石料生产线设备，为您提供全面的技术支持，该石料生产线主要由振动给料机、鄂式破
碎机、反击式破碎机、振动筛、皮带输送机、集中电控等设备组成；设计产量一般为50-500吨/小时。为
满足客户不同的加工需要，可配备圆锥式破碎机、除尘设备等。可用于硬质石灰石、花岗石、玄武岩、
河卵石、冶金渣等多种物料的骨料及人工造砂作业，适用于水电、建材、高速公路、城市建设等行业的
应用。根据不同的工艺要求，各种型号的设备进行组合，满足客户的不同工艺要求。大块石料经料仓由
振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由皮带输送机送到反击式破碎机进行进一步
破碎；细碎后的石料由皮带输送机送进振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的
石子由成品皮带输送机送往成品料堆；不满足粒度要求的石子由皮带输送机返料送到反击式破碎机进行
再次破碎，形成闭路多次循环。成品粒度可按照用户的需求进行组合和分级，为保护环境，可配备辅助
的除尘设备

本产品的类型是颚式破碎机，品牌是益聚，型号是69线，应用领域是矿山，给料粒度是550（mm），出
料粒度是1-31（mm），生产能力是100000（kg/h），耗电是75+132+22+15（kw），重量是17000（kg），
电动机功率是75+132+22+15，粉碎程度是粗碎机，驱动方式是电机，最大进料边长是550，作用对象是石
料
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