
正泰DDSY666-10/40A 1级LED单相预付费 IC卡电表 电度表

产品名称 正泰DDSY666-10/40A 1级LED单相预付费
IC卡电表 电度表

公司名称 浙江索高电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:电子式电能仪表
品牌:CHINT/正泰

公司地址 浙江乐清市柳市兴华西路39号

联系电话 86 0577 18072051838 13738763252

产品详情

概述

ddsy1352型单相电子式预付费电能表（以下简称电能表）主要适用于实行先付费后用电的供电制度的单
相居民用户，可实现电能计量、电量预购、负荷限制等功能，该产品是用电收费改革，提高供用电科学
管理水平，促进合理用电，节约用电的理想电能计量产品。

主要功能特点

◎ 准确计量正、反向有功电能，反向有功电能按正向电能累计。

◎可以预售电量，当电量用完后自动断电，断电阀值可设置。

◎ 一表一卡多重动态加密，用户数据安全可靠。

◎  具有信息传递功能，通过用户卡可将电能表中的计量数据和工作状态数据返回到售电系统，供结
算、统计、管理使用。

◎  具备错误操作和故障提示功能。

◎  采用led显示，可以显示当前累计有功使用总电量、剩余电量、一次购电量等，电量显示五位整数
、一位小数。

3主要技术参数

项目 技术指标
准确度等级 有功1级、2级



参比电压（un） 220v
参比电流（in） 10(60)a
参比频率 50hz
工作电压范围 规定工作电压范围：0.9un～1.1un

扩展工作电压范围：0.8un～1.2un
工作温度范围 规定工作温度范围：-25℃ ~+55℃

极限工作温度范围：-40℃ ~+70℃
储存和运输极限温度范围：-40℃ ~+70℃

功耗 电压线路：≤2w/5va；电流线路：≤1va

  

执行标准：gb／t17215-2002

参比温度:23℃；

工作温度范围：-25℃~55℃工作极限温度范围-40℃~70℃贮存和运输极限温度范围：-40℃~70℃电压线路
功耗：≤1.0w(6va)电流线路耗：≤1.0va参比电压：ac220v参比频率：50hz技术参数准确度等级：1级、2级
：执行标准：gb／t17215-2002

 

本产品的加工定制是否，类型是电子式电能仪表，品牌是安科瑞，型号是DDSY1352-10/60A
1级LED电能表、电度表、IC卡电表
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