
电动光电计数断喙机 断喙器 切喙机 切嘴机9DQ-10

产品名称 电动光电计数断喙机 断喙器 切喙机
切嘴机9DQ-10

公司名称 宁波市鄞州东之海农牧设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
适用对象:鸡,鹅
用途:断喙机

公司地址 中国 浙江 宁波 鄞州区
瞻岐镇西城村大嵩路171号

联系电话 86 0574 88406041 13906628693

产品详情

              宁波市鄞州东之海农牧设备有限公司是兽用器械、电动断喙机、电热育雏伞、地热
线、空气加热线等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。宁波市鄞州东之海农牧
设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

9dq-10型全自动光电计数断喙机：

一、是我公司最新开发的专利产品，继9dq-4型电动断喙机的基础上更加完善，它的特点是一次遮光连续
断喙，不会重复计数。

二、本产品继9dq-4的特点，体积小，重量轻的基础上又安装了光电计数装置，用光电原理控制低速电机
，带动电热刀片上下运动，上方装有计数器，自动计数；几次断喙不重复计数。整机由光电装置、变压
器、电机、风扇、电热刀片等构成。

三、技术参数：

使用电压：220 v

功耗：250 w

动刀温度：700-1000 度，六档可调

动刀红热时间：30 秒

断喙率：1500-1800 羽



停刀时间：0-4 秒可调

整机重量：7 公斤

外形尺寸：270*160*前部高135、尾部高110mm

四、操作要点和注意事项：

1、接通电源，旋动0-6档波段开关，指示灯亮，机器后面风扇转动；

2、调节0-6档波段开关，使刀片颜色调到桔红色，此时刀不动，属正常；

3、抓鸡头移近刀时（即自动遮光），动刀会立即开始上下运动，鸡头伸入定位孔（按鸡大小可选择）断
喙、止血同时完成，当鸡头离开时刀停止运动，处待机状态；

4、如断一只鸡喙时，只允许移近遮光一次，计数才能准确，同只鸡长时间遮光多次断喙，不会重复计数
。

5、如发现动刀片不红时，应旋松铜螺帽拆下刀片，用砂皮或锉刀去除表层黑色氧化层，特别要把两端固
定孔位处打亮，安装时务必拧紧铜螺帽（包括刀片里面二个铜螺帽也要往里拧紧）。

6、机器里面刀架链杆活动机构，应定期添加润滑油。

7、机器自提货日起，一年内包修。

本产品的加工定制是是，适用对象是鸡,鹅，用途是断喙机，品牌是Donghai/东海，型号是9DQ-10，外型
尺寸是-，控温范围是700-1000摄氏度，类型是断喙器，产品类型是全新，售后服务是包修一年，产品规
格是-
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