
�800×1200金矿石球磨机 加工定做瓦片状小型可拆解分体球磨机

产品名称 �800×1200金矿石球磨机
加工定做瓦片状小型可拆解分体球磨机

公司名称 郑州久孚机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:久孚
排矿方式:溢流型
型号:800×1200

公司地址 郑州市中原区中原中路171号5号楼2单元7层708
号

联系电话  18339986689

产品详情

温馨提示

网站中标识的产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电咨询，具体价格以来电话咨询为准，欢迎新老
客户来公司考察面谈。郑州久孚机械有限公司竭诚为您服务。

联系人：李经理    手机：18339986689     q q客服：78551203

球磨机主要用途:

球磨机用于选矿厂选别有色金属和黑色金属之前矿石的粉磨，也可用于水泥、耐火材料、化工原料、磷
肥等原料的粉磨。圆锥高效节能球磨机改变了传统磨机的结构，使机体、底架一体化。安装时可一次放
在基础平面上，主轴承采用双列调心滚子轴承，可降低能耗30％。提高细粒度、处理能力增加15-20%.

适应范围：

   粉煤灰、方解石、水泥熟料、白云石、粘土、煤矸石、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷
矿石、钾矿石、浮石等。

 工作原理：

   物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装
不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。（第二
仓研磨：物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有细钢球，将物
料进一步研磨。）研磨后的粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。



 球磨机低耗能球磨机节能所体现出来的八大方面：

1、球磨机启动电流低起动时间短起动灵活。正常工作电流下降20%—30%达到了节电的目的；2、比普通
型球磨机大幅度的降低原电机的功率减小装机容量提升工作效率减小无功损耗；3、充分利用富余电机容
量和改进衬板结构可提升产量5%—7%；4、该球磨机改滑动轴承为滚动轴承不但承载能力大使用寿命长
较滑动轴承寿命可提升5以上；5、减小球磨机主轴承的维修量改善卫生环境没有油渍污染现象；6、球磨
机采用甘油润滑系列减掉稀油站设施及电动机动力减小节油量在80%—90%；7、球磨机主轴承正常使用
年限8—13年；8、减小球磨机因滑动轴承升温过高的停机和因主轴承烧瓦引起的停机减产问题。

 高锰钢衬板

 内衬采用高耐磨材质，保护筒体的同时，延长设备使用寿命。

 中细粉专用磨机

 针对25目-200目研磨细度研发生产最专业的磨粉设备。

 轻质物料“克星”

 独特研磨、选粉工艺，不受风选影响，使轻质物料高细、高产。

 环境适应性强

 不受湿度、温度、物料比重影响，使用范围广，产量高。

      郑州久孚机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客
户的好评，久孚公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每
一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求
，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

咨询热线：86  0371  64359588             传    真：86  0371  64359588 

移动手机：18339986689                     q q客服：78551203

邮箱地址:  jiufujixie@163.com      78551203@qq.com

本产品的品牌是久孚，排矿方式是溢流型，型号是800×1200，适用物料是各种矿类有机物及无机物，应
用领域是选矿球磨机，简体转速是32（r/min），装球量是1.2（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0
.074-0.4（mm），产量是0.35-1.2（t/h），电机功率是11（KW），重量是3000（kg），结构形式是卧式，
球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式湿式
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