
铁路信号专用EM-16单轨条轨道滤波器

产品名称 铁路信号专用EM-16单轨条轨道滤波器

公司名称 温岭聚力液压工具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:聚力
型号:EN-16
应用范围:直流电力牵引区

公司地址 中国 浙江 温岭市
蔡洋工业区（台州大阳光机械厂内）

联系电话 86 0576 86559119 13867688855

产品详情

em—16轨道滤波器说明书

   直流电力牵引区为轨道电路，通常采用双轨条交流连续式轨道电路和单轨条交流连续式轨道电路
。

双轨条交流连续式轨道电路由阻抗连接器、电源变压器、固定电阻、电容以及轨道继电器等设备组成。

单轨条交流连续式轨道电路与安全型轨道继电器相配合，设计简单，方便安装调试，投资较少。

直流电力牵引区为单轨条交流连续式轨道电路，受电端加入轨道滤波器，能防护轨道迷流侵入，防止轨
道继电器误动，保障行车安全。

一．   em—16型单轨条轨道滤波器

 

 

 

二．   调试方法：

 

 



当em—16的（1.2.3）端子相连接，（5.6.7.8）端子相连接，测得jzxc—480（7.8）端子电压为ac13.8v左右。

若em—16（1.3）端子不连接，（2.4）端子连接起来测得jzxc—480（7.8）端子电压为ac24v。

现场，根据实际需要，选择连接（1.3.4.5.6.8）端子，调节电容量，连接在（2.7）端子上。于该端子上的
电芯线圈并联，调节作用在电路上的电抗值，从而在jzxc—480（7.8）端子上得到合适的电压值。

jzxc—480端电压正常工作值不大于ac9.2v，释放值不小于ac4.6v，过负荷（测试用）ac37v。

 

本产品的品牌是聚力，型号是EN-16，应用范围是直流电力牵引区，整流元件是全桥，功率特性是小功
率，频率特性是中频，交流输入电压是0.9（V），直流输出电压是0.7（V）
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