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产品名称 Q376小型吊钩式抛丸机 吊钩式抛丸清理机
吊钩式抛丸机

公司名称 保定菲迪斯玛铸造装饰有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:吊钩式
作用对象:钢材抛丸清理机

公司地址 河北省保定市安新县安州镇工业区

联系电话 86-3125103088 13932258551

产品详情

 q376小型吊钩式抛丸机适用于多品种,中小批量的铸锻件、铆焊件的表面清理或强化，尤其对怕碰撞的
细长薄壁件表面清理或强化更为适宜。    吊钩式抛丸清理机是综合国内外先进技术设计研制的新产
品。它可以去除工件表面的残渣、铁锈，去除工件的内应力增加工件表面的粗糙度以提高涂饰的附着力
，使工件具有良好的外观，提高工作的防腐性能。该机的主要特点：◆
采用了无地坑结构，安装方便，减少投资费用；◆
结构紧凑，生产效率高，清理质量好，工作安全可靠，运转平稳；◆ 吊钩具有自行升降、行走和室内旋
转三种功能；q376吊钩式抛丸机主要技术参数：1．清理室尺寸（长×宽×高）
1400×1400×2450mm被清理件最大尺寸（直径×高） 600×1200mm2．清理一钩需用时间
8-15min3．抛丸器 2台电机功率 2×7.5kw4．需弹丸直径 1-2mm5．提升机皮带速度 1.23m/s斗距
300mm提升量 16t/h电机功率 2.2kw6．螺旋输送器螺旋直径 φ150mm螺旋节距 150mm输送量
16t/h7．分离器分离量 25t/h分离区风速 4-5m/s分离口风速 18-20/s8．吊钩：吊钩载量
1000kg自转速度：2.8m/min 电机功率：0.55kw运行速度：20m/min 电机功率：0.2kw升降速度：8m/min
电机功率：1.5kw9．首次加入弹丸量 350kg10. 弹丸消耗量 10kg/h11．全机所需通风量 3800 m3/h

本产品的加工定制是是，类型是吊钩式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是Q376，品牌是FEIDISIMA
，滚筒直径是1400×1400×2450（mm），抛丸量是2*200kg/min，除尘风量是3500m3/h，除尘效率是99%
，外形尺寸是190*180*420（cm），载重量是600（kg），功率是18.75k（w）
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