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产品名称 Q324履带式抛丸清理机亿达优质抛丸机厂家热
销产品定制价格详谈

公司名称 大丰市亿达铸造机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:履带式
作用对象:铸件、铝压件

公司地址 西团镇大龙工商路６号

联系电话 3755088

产品详情

一、厂家生产的q324履带式抛丸机用途和特点 

q324履带式抛丸机是利用高速回转的叶轮，将弹丸抛向滚筒内连续翻转的工件上，达到清理的目的。它
适用于各行业中的小型铸件、锻件、冲压件、齿轮、弹簧等件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化。被
清理工件必须是不怕碰撞的铸锻件及热处理件。 (注：本机不能清理高温件、带有飞边毛刺件，否则将
损伤履带) 本机是一种清理效果好、结构紧凑、噪声小、成套性好的清理设备，具有以下特点： 1、
该机采用了悬臂离心式抛丸器，具有使用寿命长、结构简单等特点。 2、采用be型分离器，具有良好的
分离效果和较高的生产率，对提高叶片寿命有积极的作用。 3、采用滤筒除尘器，粉尘排放浓度低于国
家规定的标准，改善了工人的劳动环境。 4、采用耐磨橡胶履带，减少了对工件的碰撞、损伤现象，降
低了机器噪声。 5、工件清理完毕后，可自动卸料，降低了工人的劳动强度。 二、厂家生产的q324履
带式抛丸机主要结构及工作原理 q324履带式抛丸机是一种小型的清理设备，主要由清理室、抛丸器、
提升机、分离器系统、电器系统等部分组成。 工作原理：在清理室中加入规定数量的工件，机器启动
后，工件被滚筒带动，开始翻转。同时抛丸器高速抛出的弹丸形成的形束，均匀地打击在工件表面上，
从而达到清理的目的。抛出的弹丸及砂粒经橡胶履带上的小孔流入底部的钢板网过筛，经螺旋输送器送
入提升机内，由提升机提到分离器申进行分离。粉尘由风机吸送到除尘器中过滤，清理空气排入大气中
，滤筒上的灰尘经高压反吹，落入除尘器底部的集尘箱中，用户可定期清除；废砂由废料管流出，丸砂
混合物由提升机回收进入分离器，待分离器分离后再回用，干净的弹丸由供丸闸门进入抛丸器抛打工件
。 三、厂家生产的q324履带式抛丸机技术参数 履带端盘直径
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 400m 履带端盘转数
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3.6r/min 被清理工件最大单件重量
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5kg 滚筒最大载重量（易翻滚件）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯100kg 生产率
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 400～600kg/h 抛丸器：抛丸量
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 100kg/min 除尘抽风量
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 200m3/h 总功率
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8kw 四、厂家生产的q324履带式抛丸机操作注意事



项： 1、应定期清除除尘器下方集尘箱中的粉尘，以防阻塞除尘管，影响除尘效果。 2、应经常清理
室底部以及分离器漏斗中筛网下的杂物。 3、应经常清扫设备周围的弹丸，以防滑倒伤人。 4、应经
常检查清理室中的履带及提升机皮带有无跑偏现象，以免损伤皮带。 5、禁止在抛丸器没完全停止时打
开加料门，以防出现事故。

销售热线：13505113111（工作时间：8:00—18:00）

本产品的加工定制是是，类型是履带式，作用对象是铸件、铝压件，型号是Q324，品牌是奥驰，滚筒直
径是400mm（mm），抛丸量是40Kg/min，除尘风量是2000m2，除尘效率是1.1KW，外形尺寸是1180mm*
1000mm*2400mm（cm），载重量是50kg（kg），功率是13KW（w），规格是Q324
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