
透明电表箱 三相一表位带复位按钮式（大型）电表箱 塑料PC电表箱

产品名称 透明电表箱
三相一表位带复位按钮式（大型）电表箱
塑料PC电表箱

公司名称 浙江正派电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:MelliGelli
型号:ZP-KF102S

公司地址 乐清市柳市镇上来桥村

联系电话 86 0577 61732681 18806777917

产品详情

本产品采用透明设计，透明材料的应用不仅直观，而且可以更及时地发现表箱内的各种异常现象，提前
排除用电中的安全隐患，真正达到用电安全、预防为主的宗旨。        箱底采用耐候性阻燃abs
工程塑料，箱盖用耐候性透明聚碳酸酯（pc）工程塑料，具有优良的透明度、电绝缘性、阻燃性、防老
化、重量轻、强度高、不怕雨淋日晒等优点，使用寿命达15年以上。相对钢制电表箱易腐蚀、绝缘差、
易漏水、寿命短等缺点，pc透明电表箱是理想的换代产品，并满足预付费插
卡电表和智能电表的安装要求

性能特征

1、全绝缘结构，不易漏电和感应静电，对人身更安全。2、表箱按功能分区，独立表盖，设有多点隐蔽
式挂锁和铅封，方便用电管理，防窃电性能好。3、与箱盖一体化成型的透明视窗，整洁美观，方便使用
和检视。4、改良型防雨水和散热格栅设计，雨天热天使用更安全。5、紫外光稳定性：箱盖与箱底均为
抗紫外光稳定的材料，阳光下稳定，抗老化。6、阻燃等级：箱盖ul－94v0级；箱底ul－94v１级7、耐温
等级：－40℃~+90℃温度范围内无变形

适用环境工作环境温度：－40℃~+90℃；日平均≤50℃相对湿度：月平均相对湿度≤90%；日平均相对
湿度≤95%海拔高度：≤3000米风速户外：≤60m/s耐受地震能力：烈度8度

公司简介

乐清正派电气有限公司是一家专业从事透明电表箱系列产品及地面插座的开发，生产与销售为一体的成
长型企业。现根据市场需求，公司投入巨资对透明电表箱和地面插座进行全面升级和创新研发，成功研
制出zp系列透明智能防水防窃电电表箱和mg系列高级地面插座。zp系列采用进口聚碳酸酯（pc)和进口阻
燃abs工程塑料制成，具有美观环保、易管理、体积小、可回收、防窃电、抗紫外线等优点。mg系列由公



司特色团队结合国外先进技术以及依托“梅兰日兰国际电工有限公司”的雄厚科研技术实力精心研发的
高端电工类地插产品，本公司的“melli gelli”品牌是由梅兰日兰国际电工在中国大陆的唯一合法授权企
业，具有较高的国际知名度，产品具有外形美观，质地精致，功能实用，款式丰富等多处优点，深受用
户的青睐。公司座落于拥有“中国电气之都”美称的温州柳市，现有厂房面积3000平方米，员工100余人
，研究设计人员15人，组建了一支强大的技术研发团队。 公司已通过iso9001国际管理体系认证，所有产
品均通过ccc国家强制认证，zp系列透明电表箱和mg系列地面插座推出市场以来，凭借合理的设计在同行
业中有较高的知名度。本公司产品广泛应用于南方电网国家电网以及各省电力公司城乡农网改造项目、
建筑名宅项目、石油、交通、企事业单位、市政及国家大型工程项目。 公司凭借一流的产品，优质的服
务，良好的信誉赢得了广大用户的青睐。公司拥有完善的销售、物流、售后服务和技术咨询系统，以诚
信为纽带视质量为生命，以满足客户需求为己任，全力打造“正派”品牌。欢迎新老客户以及电力公司
领导来我公司考察、指导。

本产品的加工定制是是，品牌是MelliGelli，型号是ZP-KF102S，额定电流是10-225（A），短路关合电流
是4.5（KA），壳体防护等级是IP40，外形尺寸是269*618*128（mm），产品认证是联系客服，外壳材质
是PC盖/防火ABS底座，规格是一位带复位按钮（大型）
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