
进口特氟龙低压线 柴油防冻电热丝 低压电热毯丝5V-12V-24V

产品名称 进口特氟龙低压线 柴油防冻电热丝
低压电热毯丝5V-12V-24V

公司名称 张店西二路飞巨电热仪表经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:飞巨
型号:5V-12V-220V通用

公司地址 中国 山东 淄博 张店区 西二路17-9号

联系电话 86 0533 2888960 13869396497

产品详情

电热丝材料:锌白铜、康铜、铜镍丝

电热丝外皮:进口透明铁氟龙材料(耐200度，耐强酸 强碱 耐油 ，不老化，耐高压 抗弧，阻燃 等优点）

电阻:0.3欧/米 3欧姆/米

电热丝外直径：1.4mm（0.3/3欧姆）

此电热丝可以实现低电压高功率使用

比如24v使用20米做电热台板

那就是u*u/（r*l）=p（u电压/r电阻/l长度/p功率）

24*24/×（0.3*20）=96w

如果48v做汽车坐垫使用40米长就是：

48*48/（40*0.3）=200w

比如12v，电阻3欧姆的使用3米做电热垫

那就是u*u/（r*l）=p

12*12/（3*3）=16w



5米24v就是电阻3欧姆

24*24/（3*5）=38.4w

220v使用可以100米，120米 80米

朋友需要多大功率可以自己换算下就可以了，每米最好不要超过15w为宜（更耐用）.

适用范围： 适用于冰箱，空调，usb加热鞋专用加热线，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫
，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，宠物保温箱，
医疗保健器材，冷冻除霜设备等.

本产品的加工定制是否，品牌是飞巨，型号是5V-12V-220V通用，材质是特氟龙，常温电阻是0.3欧姆/1
欧姆/3欧姆（Ω），直径是1.4（mm），主要用途是汽车坐垫、油箱防冻、电热毯等，产品认证是ISO900
1认证，长度是100米/卷（mm），功率是实际换算（w）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

