
(实验室,小型)电热,工业,恒温,高温,鼓风,热风循环,干燥烘箱

产品名称 (实验室,小型)电热,工业,恒温,高温,鼓风,热风循
环,干燥烘箱

公司名称 东莞市豪邦仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:HOBON
型号:多种规格、各种型号

公司地址 东莞市寮步镇横坑三禾工业区

联系电话 81121368 18925467100

产品详情

 

本页面标价的850元是dk-20a的促销价格，可直接下单购买；选购其他型号优惠价敬请咨询掌柜的，下单后需要修改金额。

包物流：1、发快递即到门，2、发物流即到网点；

【烤箱产品简介】    我司提供的烘箱最高温度可达300℃，满
足工厂,实验室,医疗等众多领域的大部分需求。烤箱可以对物品进行烘烤,干燥,老化,消毒灭菌,固化,回火等。烤箱产品具有外形美观、经
济实用，维修方便等诸多特点。【烤箱规格参数】

系列一： 卧式、内冷轧板烘箱（普通型）
     供各工厂企业、科研单位、大专院校实验室，干燥、烘焙、熔蜡、灭菌及电子产品老化之用。本烘箱最高温度300℃。它适用于
烘焙，热处理或其他加热用，也是实验室常备 仪器。工作温度可由室温起至最高温度止，在此 范围内可任意选定，到达温度后可借箱内
自动控制系统使温度保持恒温。本恒温箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本烘箱结构精密，控
温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单 位等均可采用。本烘箱是新一代产品，数显控温灵活、准确，清晰直观。

型号 内尺寸(w*d*hm
m)

外尺寸(w*d*hm
m)

容量 功率w 电压 包装尺寸l*w*h毛重

dk-20a 250*250*250 520*410*480 15l 800

220v

590*480*530 25kg
dk-40a 350*350*350 700*510*620 42l 1200 780*580*650 38kg
dk-70a 450*350*450 800*510*720 70l 2000 870*600*790 60kg

dk-136a 550*450*550 900*620*820 136l 2400 1010*740*930 90kg
dk-225a 600*500*750 950*680*1020 225l 3500 1060*800*1120118kg
dk-640a 800*800*1000 1150*980*1320 640l 6000 380v 1270*1120*1500230kg
dk-960a 1000*800*1200 1350*980*1520 960l 9000 - 350kg



 温控范围
：室温+10～300℃(
注：dk-20a最高250℃)； 控制精度：±1℃ 温 控 器：led
数显、智能温控器； 箱体材质：内冷轧板
、外铁板喷漆； 加热部件
：底部发热丝加热，两组加热并可分别控制（注：dk-20a一组）
； 热 电 偶：pt100 铂电阻 ； 定时功能：0～999 分钟； 热风
循环
：空气经风机从底部抽进风道，在左侧边吹出（dk-20a不带鼓风
）； 标配层架
：2块网架（dk-20a标配1块）。  注：易燃、易爆、有液体流
下物品不能烘烤。 高性价比、温控精准、工厂首选。 

各型号一览表：

dk-20a dk-40a dk-70a dk-136a

dk-225a dk-640a dk-960a 所用温控器
系列二： 卧式、内304镜面不锈钢烘箱（高档型） 
     本系列烘箱箱体内均采用镜面不锈钢氨弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖；采用具有超温保护、数字显示
的微电脑pid温度控制器，带有定时功能，控温精确 可靠；热风循环系统由能在高温下连续动转的
风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀；采用新型合成硅密封条，能长期高温工作，使用寿命长。

型号 内尺寸(w*d*hm
m)

外尺寸(w*d*hm
m)

容量 功率w 电压 包装尺寸l*w*h毛重

dhg-9030a 340*320*320 620*530*490 30l 850 220v 920*830*790 30kg
dhg-9070a 450*400*450 740*618*630 80l 1550 1040*918*930 55kg
dhg-9140a 550*450*550 840*670*730 136l 2050 1140*970*108085kg
dhg-9240a 600*200*750 880*720*930 225l 2450 1180*1020*1280120kg
dhg-9420a 640*585*1355 780*750*1880 420l 3100 380v 1080*1050*2230180kg

 温控范围：室温+10～250℃； 控制精度：±1℃ 温 控
器：led
数显、智能温控器； 箱体材质
：内不锈钢、外铁板喷漆； 加热部件：后侧发热管加热； 热
电 偶：e型热电偶； 定时功能：0～999
分钟； 热风循环：底部进入风道，经风机在后侧边吹出； 标
配层架
：2块网架。  注：易燃、易爆、物品不能烘烤。 配置高端
、实用性强、维护方便、适合各类应用场合。  

本系列烘箱部分细节图：

带自整定智能温控器 加粗型可调节锁扣 门锁 不锈钢电镀层架

耐高温加厚硅胶密封条 内胆304镜面不锈钢 不锈钢发热管及风叶 热风循环电机

【烤箱产品实图】
系列一： 卧式、内冷轧板烘箱大幅照片

烘箱dk-20a烘箱dk-40a烘箱dk-70a烘箱dk-136a烘箱dk-225a烘箱dk-640a烘箱dk-960a

 温控范围
：室温+10～300℃(
注：dk-20a最高250℃)； 控制精度：±1℃ 温 控 器：led
数显、智能温控器； 箱体材质：内冷轧板
、外铁板喷漆； 加热部件
：底部发热丝加热，两组加热并可分别控制（注：dk-20a一组）
； 热 电 偶：pt100 铂电阻 ； 定时功能：0～999 分钟； 热风
循环
：空气经风机从底部抽进风道，在左侧边吹出（dk-20a不带鼓风
）； 标配层架
：2块网架（dk-20a标配1块）。  注：易燃、易爆、有液体流
下物品不能烘烤。 高性价比、温控精准、工厂首选。 

各型号一览表：

dk-20a dk-40a dk-70a dk-136a

dk-225a dk-640a dk-960a 所用温控器
系列二： 卧式、内304镜面不锈钢烘箱（高档型） 
     本系列烘箱箱体内均采用镜面不锈钢氨弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖；采用具有超温保护、数字显示
的微电脑pid温度控制器，带有定时功能，控温精确 可靠；热风循环系统由能在高温下连续动转的
风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀；采用新型合成硅密封条，能长期高温工作，使用寿命长。

型号 内尺寸(w*d*hm
m)

外尺寸(w*d*hm
m)

容量 功率w 电压 包装尺寸l*w*h毛重

dhg-9030a 340*320*320 620*530*490 30l 850 220v 920*830*790 30kg
dhg-9070a 450*400*450 740*618*630 80l 1550 1040*918*930 55kg
dhg-9140a 550*450*550 840*670*730 136l 2050 1140*970*108085kg
dhg-9240a 600*200*750 880*720*930 225l 2450 1180*1020*1280120kg
dhg-9420a 640*585*1355 780*750*1880 420l 3100 380v 1080*1050*2230180kg

 温控范围：室温+10～250℃； 控制精度：±1℃ 温 控
器：led
数显、智能温控器； 箱体材质
：内不锈钢、外铁板喷漆； 加热部件：后侧发热管加热； 热
电 偶：e型热电偶； 定时功能：0～999
分钟； 热风循环：底部进入风道，经风机在后侧边吹出； 标
配层架
：2块网架。  注：易燃、易爆、物品不能烘烤。 配置高端
、实用性强、维护方便、适合各类应用场合。  

本系列烘箱部分细节图：

带自整定智能温控器 加粗型可调节锁扣 门锁 不锈钢电镀层架

耐高温加厚硅胶密封条 内胆304镜面不锈钢 不锈钢发热管及风叶 热风循环电机

【烤箱产品实图】
系列一： 卧式、内冷轧板烘箱大幅照片

烘箱dk-20a烘箱dk-40a烘箱dk-70a烘箱dk-136a烘箱dk-225a烘箱dk-640a烘箱dk-960a



系列二： 卧式、内不锈钢烘箱大幅照片 
烘箱dhg-9030a烘箱dhg-9070a烘箱dhg-9140a烘箱dhg-9240a烘箱dhg-9420a
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本产品的加工定制是是，品牌是HOBON，型号是多种规格、各种型号，材质是内胆不锈钢、镀锌板，
外箱冷轧板。，温度范围是室温＋10---300℃（℃），功率是0.8～9Kw（W），主要用途是供各工矿企业
、科研单位、大专院校实验室，干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。，产品认证是工业产品认证。
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