
扳手扭力测试仪 扭力扳手测试仪 扭矩扳手校正仪

产品名称 扳手扭力测试仪 扭力扳手测试仪
扭矩扳手校正仪

公司名称 上海蒂尔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:扭力测试仪
品牌:DEAR
型号:ANJ

公司地址 上海上海市浦东新区台儿庄路363弄93号

联系电话 00 000 13420943450 13501823215

产品详情

以下机型为1000n.m以内

以下机型为2000n.m以上

扳手扭力测试仪 扭力扳手测试仪 扭矩扳手校正仪功能：anj扭矩扳手检定仪是检定扭矩扳子、据矩起子的
专用设备，主要用于检测各种定力式扭力板手，数显式扭力板手、预置式扭力板手、扭力起子、螺丝刀
和各种涉及拧紧力的仪器和产品。广泛应用于电气制造、机械制造、汽车轻工和专业科研和检测行业。
扳手扭力测试仪 扭力扳手测试仪 扭矩扳手校正仪特点：1.高采样高精度高分辨率：采样频率2000hz，精
度1级，最小读数达0.0001n；2.三种显示方式可供选择：实时、峰值、自动峰值；3.三种单位转换：n﹒m
、kgf﹒cm、lbf﹒in(也有微小量程的mn﹒m 、gf﹒cm、mlbf﹒in)；4.峰值保持功能：可抓取测试中的峰值
；5.比较功能：上下限偏差自由设定，报警指示灯分别以红绿灯显示及峰鸣器自动报警；6.自动峰值功能
：峰值保持时间（1~99秒）自由设定；7.自动关机功能：关机时间（0~9分）自由设定（0秒表示不自动
关机）；8.重力加速度功能：根据地域不同，可自由设定（9.000~9.999）；9.采样点频率功能：10次/秒、
20次/秒、50次/秒、100次/秒四种自由选择；10.计算功能：连接电脑，可自动计算每次测试的最大值、最
小值、平均值等；11.内置打印机：可打印1000组存储的测试数据和最大值、最小值、平均值等。 

扳手扭力测试仪 扭力扳手测试仪 扭矩扳手校正仪规格参数： 

机型 anj-50 anj-100 anj-200 anj-300 anj-500 anj-1000 anj-2000anj-3000anj-5000

测
量
范
围/

n�m 50.000/0.001 100.000/0.01 200.00/0.01 300.00/0.01 500.00/0.01 1000.0/0.1 2000.0/0.1 3000.0/0.15000.0/0.1



分
度
值

kg�cm 510.52/0.01 1020.0/0.1 2040.0/0.1 3063.1/0.1 5105.2/0.1 10210/1 20420/1 30600/151051/1
lb�in 443.11/0.01 886.2/0.1 1772.4/0.1 2658.6/0.1 4431.1/0.1 8850/1 17724/1 26586/144311/1

精度 ±1%
峰值采样

频率
2000hz

电源 8.4v 1.2vx7 镍氢电池组
充电时间 4～6小时
电池连续
使用时间

约10小时

电池寿命 ≥300次
尺寸 700*320*240900*400*280

净重量 25kg
充电器 输入：ac 220v 50hz 输出：dc 10v 300ma

本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是DEAR，型号是ANJ，类型是数字式测力仪表，测量范围是50-5
000（N），测量精度是1%，外形尺寸是700*320*240（mm），重量是25（kg），适用范围是电气,包装,汽
车工业,食品加工,医疗，加工定制是否
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