
扭力测试仪HIOS旧款 扭力测试仪

产品名称 扭力测试仪HIOS旧款 扭力测试仪

公司名称 深圳市三泰鑫电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:扭力测试仪
品牌:HIOS/好握速
型号:HP-100

公司地址 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄路23
号

联系电话 0755-29628680 13714018644

产品详情

hp-100 . hp-10 (付数值数输出端子及外接印表表机功能).采用液晶数字显示测试数值.判读容易.不会失误..
扭力测定精确度达到- 0.5%
..瞬时逆时方向.扭力皆可测试..最高值保留装置.可以供比较..单位转换开关可选择使用单位kgf-cm
n.m.或kgf-cm lb.inch..附有组数值输出端子.可连接外围设备.绘出扭力输出曲线图或印出多一次测量结果.
以供判读管理..本机采用充电电池.体积小.重量轻.结构精密.方便携带使用..配备一组打印机输出端子.一组
数值输出端子.可用以储存汇集.分析.各次测试资料..三段式单位选择开关kgf.cm – n.m. – lb.inch.

功能.动态测量专用以较正.测量电动起子输出扭力..静态测量.用以较正手动扭力起子精度..可配合各种连
结配件.用以测量小马达输出扭力..一组数值输出端子(dc.0-1v近似值负载阻抗 

 hp-10 hp-100
扭力范围 lbf.in 0.15 ~ 9.0 1.5 ~ 90.0

kgf.cm 0.15 ~ 10.00 1.5 ~ 100.00
nm 0.015 ~ 1.000 0.15 ~ 10.00

精确度 小于 0.5%
模式 最高、全程及首最高
体积 (mm) 123 x 230 x 65
重量 (kg) 1.8
起子头 h4 或 1/4 六角 h5 或 1/4 六角
连接线长度 1 mm
电源 1.2v nicd 电池 5 个， 1200mah
充电时间 8 小时
连续使用时间 30 小时
变压器 输入 ac 120v or 220 ~ 240v，输出 dc 7.25v 120ma



本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是HIOS/好握速，型号是HP-100，类型是数字式测力仪表，测量
范围是0.015-10（N），测量精度是少于±0.5%，外形尺寸是230*124*65.2（mm），重量是1.85（kg）
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