
光纤打标机，20w激光打标机，电子产品手机打标现货包邮

产品名称 光纤打标机，20w激光打标机，电子产品手机打
标现货包邮

公司名称 东莞市神光激光科技有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥32000.00
加工定制:是
品牌:神光激光

公司地址 东莞市万江区莫屋社区新村新丰路A3号

联系电话 86-5723192022 15067208175

产品详情

神光激光光纤激光打标机

 

产品介绍:

神光激光光纤激光打标机采用光纤输出激光，再经高速扫描振镜系统实现打标功能。采用一体化整体结
构设计，具有无光学污染、速度快、使用寿命长（十万个小时）、无噪音、节能省电、体积小，输出光
速质量好，安全性高等特点。

 

应用行业:

广泛应用于it产业、电子制造业、通迅业、机器制造业、食品药品、医疗器材、钟表眼镜、工艺礼品、贵
金属首饰、包装印刷等行业。

适合材料：

该机器适用金属（含稀有金属）、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料（含工程塑料）、彩色纸皮、
皮革、陶瓷等材料

产品特点：

优秀的光束质量 光纤激光打标机光束质量比传统的固体激光打标机好很多，为基模（temoo）输出，聚
焦光斑直径不到20um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4, 特别适用于精密、精细打标。



加工速度快 最快可以达到15000mm/s.使用成本低廉 电光转换效率最高达到30％，整机耗电不到500w
，是灯泵浦固体激光打标机的1/10，大大节省能耗支出。免维护操作激光器无需进行任何维护，也不用
调整或清洁镜片。激光器使用寿命长 光纤激光打标机使用激光二极管作为泵浦源，其平均工作时间可
达10万小时。

体积小巧、适用于恶劣环境 激光器通过光缆实现激光距离传输、结构紧凑，散热效果好，无需庞大的
水冷系统，只需简单的风冷即可。在一定冲击、震动、较高温度或有灰尘等恶劣的环境下也能正常工作
。

性能参数：

 

参数/型号  光纤-30w 光纤-20w 光纤-10w
最大激光功率 30w 20w 10w
激光波长 1064nm 1064nm 1064nm
光束质量m� ＜1.5 ＜1.5 ＜1.2
激光重复频率 20khz-100khz 20khz-80khz 20khz-80khz
标刻范围 100mm×100mm 100mm×100mm 100mm×100mm
刻写深度 ≤0.6mm ≤0.4mm ≤0.3mm
雕刻线速 ≤15000mm/s ≤15000mm/s ≤15000mm/s
最小线宽 0.012mm 0.012mm 0.01mm
最小字符 0.17mm 0.17mm 0.15mm
重复精度 ±0.002mm ±0.002mm ±0.002mm
整机耗电功率 500w 500w 400w
电力需求 220v/50hz/3a 220v/50hz/3a 220v/50hz/3a
冷却方式 风冷 风冷 风冷

 售后服务

1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。

2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年
（详情见销售合同） 。

3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。

4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务。

5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。

6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。

7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。

8、24小时电话服务。

9、对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
(接到电话后24小时内安排)



 

欢迎来电咨询：137 1275 4915 东莞万江莫屋

 

 

本产品的建议零售价是¥32000.00，加工定制是是，品牌是神光激光，型号是SG－GQ10W/20W，打印速
度是12000/s，打印范围是250*250（mm），打印深度是0.3（mm），打印高度是可调（mm），类型是激
光打码机，打印方向是双向打印，适用工件是皆可，包装类型是箱，气源压力是0.5（MPa），重量是260
（kg），外形尺寸是800*1000*1400（mm），适用行业是化工,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,五金、机械,
医药，位数是9位，售后服务是整机免费保修一年、终生维护，规格是800*1000*1400
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