
合力牌热熔胶枪 60w/100w双温胶棒枪两档调温热胶枪 万能热熔枪

产品名称 合力牌热熔胶枪
60w/100w双温胶棒枪两档调温热胶枪
万能热熔枪

公司名称 义乌市杜巧丽电子商务商行

价格 23.00/件

规格参数 加工定制：否:品牌：合力
型号：大胶枪:电源电压：60（V）
功率：100（W）:规格：60/100可调大胶枪

公司地址 义乌市江东街道下朱村B区40幢1单元201室

联系电话 86 0579 13587158946 15057945621

产品详情

品牌：合力

功率：60w-100w可调

电压：100-240v

频率：50-60hz

重量：400g

 

 

性能：

a.内部电子零件比普通胶枪更耐高温，寿命更长，能适应生产线上长时间工作；

b.枪咀采用铜合金，比一般的铝咀更耐高温，手柄设计符合人手动力学原理设计，手感好，长时间使用
也疲劳；

c.枪膛尾部加装隔热设备，胶把采用国际新型环保材料制造，使用寿命更长，快速发热自动恒温；

d.适用胶条：直径10.8mm-11.3mm



用途：

1.用于打包封箱，粘喜糖盒，蛋糕盒;

2.粘人造花，圣诞树，工艺品，布，木材,

3.填充玻璃，门缝，窗户缝，陶瓷，

4.摆放衣柜，彩电，冰箱等家电地板不平，可以用来补平地板，

5.还有更多的用途尽在体验与开发，用途十分广泛；

注意事项：

1.如果用户使用了尺寸不符的胶条，可能导致熔胶回流而损坏胶枪；

2.使用后把胶枪放在支架上使之冷却，然后再保存；不得擅自更换电源线，只有具备电工电气相关资格
的维修人员才能更换；

3.禁止在易燃易爆的场合中使用，禁止放在潮湿有水的地方，禁止放在小孩和小孩子能拿到的地方。

4.胶枪工作时，不能高举胶枪，枪咀不能朝上防止熔胶回流损坏胶枪。

 

关于胶枪漏胶的说明：

1.因为胶是靠扣动板机，增大内部压力把胶挤出来的，所以刚打完胶时，内部还有压力没释放完，因惯
性的作用，即使你此时不用胶枪了，胶还会有一点漏出来，直至内部压力释放完为止；

2.至于打完胶后还会漏多少，跟胶枪档次，功率和胶条的熔点、以及扣动板机时的力度和时间有关。所
以应该根据惯性可能继续流出的胶量，提前释放板机，并且根据所需的用胶量选择合适的扣动板机的力
度达到省胶的目的；

3.当长时间不打胶，因热量缘故，胶会稍往后熔化，枪膛内部体积稍有增大，胶可能会有一点点流出。

4.省胶的方法：

a：一次用胶量不是很多时，扣动板机轻一点，用胶量大时重一点，

b：用高档胶枪，高效节能，也能省胶

本产品的加工定制：否是品牌：合力，型号：大胶枪是电源电压：60（V），功率：100（W）是规格：6
0/100可调大胶枪
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