
simco -PC 工业离子风机 除尘防静电离子风扇

产品名称 simco -PC 工业离子风机 除尘防静电离子风扇

公司名称 东莞市凤岗邦业电子工具商行

价格 面议

规格参数 型号:PC
品牌:离子风机
类型:台式离子风机

公司地址 中国 广东 东莞市 凤岗镇 沙岭
凤岗电子城AF107-110 4F413-415

联系电话 86 0769 89001668

产品详情

描述：离子吹风机可产生富含正离子和负离子的气流，将此气流吹向物体，那么物体的静电将被中和。
如果物体带有负电荷，那么它就会被气流中的正离子中和；相反，如果物体中带正电荷
，那么它就会被气流中的负离子中和。所以气流中的离子总会被物体中的相反的电荷所吸引并相中和。

本机是一种便携式离子吹风机，使用小型风扇产生气流。风量是由宽范围可变速调节器来控制（本机发
热元件功率低，可方便使用者在任何时候开动机器）。此离子发生器由低电流、高电压的变压器来激励
导致电离。而变压器内有一个限流电阻，它能加强电离的稳定度以及安全度。作用于不锈钢离子发射点
圆形电路上的高压交流电使发射点顶部形成一个强烈的交变电场，就是这个电场可在空气流动时产生变
极离子。为明确此环节动作正常，所以高压交流电由电离指示灯指示。

本机中的电离器配有一个高级平衡电路，同时本机也配有一个精巧内置发射点清洗器，使用此清洗器只
需数秒钟即可。但必须每周清洗一次发射点，以防止由于电离产生的内部悬浮碎片。这样就可增加本机
使用寿命。

本机是针对一些敏感电子元件及静电泄放等问题而设计。它还可在静电所引发的一些问题中使用，例如
。静电的吸附，由于静电作用而使零部件错位以及静电电力粘附胶质。

特征：

体积小、重量轻，便于手提；快速中和静电电荷；长距离的离子风带；风速宽范围可调；特有平衡离子
输出；精巧离子发射清洁器；离子指示灯；带有接地的金属外壳，经久耐用。



规格：

线路电压：230vac50hz/120vac60hz

电流：最大0.9amp*/1.7amp*

            最小0.05amp/0.1amp

           发热部件

气体流量:风速低:29cfm(立方英尺/分)

                风速高:58cfm(立方英尺/分)

气流特点:覆盖面积1'x5'

本产品的型号是PC，品牌是离子风机，类型是台式离子风机，气流方向是回转式风机，材质是铁壳风机
，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是消除静电，离子风量是29（cfm），消电时间是5（s
），输入电压是220（V），适用范围是2，安装距离是10（cm），离子风区有效范围是15，离子平衡度
是45
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