
金力泰吊装式铝除气机 固定式有色金属熔液除渣净化机

产品名称 金力泰吊装式铝除气机
固定式有色金属熔液除渣净化机

公司名称 东莞市万江金力泰五金电炉厂

价格 13500.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:金力泰
型号:JLTCQJ-202

公司地址 广东省东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东
四号

联系电话 013924370657 13928825456

产品详情

  

名称name:型吊装式精炼除气/除渣机         型号model  : cqj-202
  

一、设备用途：

  

适用于对坩埚式熔炉、池式熔炉、反射熔炉、浇包及静止箱内的铝液进行除氢、除渣净化处理。
  

二、工作原理：

  

该设备的原理是工作中旋转的转子将吹入铝、锌水中的惰性气体（氩气或氮气）破碎成大量的弥散气泡，
并使其分散在铝液中；气泡在熔液中靠气体压差和表面吸附原理，吸收熔液中的氢，吸附氧化夹渣，并随
气泡上升而被带出熔液表面，使熔液得以净化；由于气泡细小弥散，与旋转熔液均匀混合，并随之转动呈
螺旋形缓慢上浮，与熔液接触时不会形成连续直线上升产生的气流，从而显著提高了净化效果。氩气和氮
气都可以作为对铝、锌液进行除气。惰性气体纯度须在99.95％以上。

  

三 、主要技术指标

  

1、额定电源：3相、380v。

2、额定频率：50hz。

3、转子主轴电机功率：0.75kw。

4、转子转速：0∽600转/分钟（采用变频器变频调速）。

5、管路气压：0∽0.06mpa。



6、用气量：≤2.5l/min。

7、石墨棒：直径70mm*长800mm，石墨盘：直径180mm*长厚45mm。

8、精炼气体：工业用氩气或高纯度氮气（纯度大于99.99%），气体及储气罐由需方自备。

9、管路气压：0∽0.06mpa

10、精炼时间：25∽45分钟。计时器选用0-999min（可设定时间、自动计时）。

声明：吊装式除气机需配车间行车吊装。

     

以上产品详情可来电来厂咨询，欢迎光临我厂，联系人，高生13928825456，13926834280，全天在线qq549
987567.

本产品的加工定制是是，品牌是金力泰，型号是jltcqj-202，产品别名是吊装式除废氢机，产品用途是对
坩埚式熔炉、池式熔炉、反射熔炉、浇包及静止箱内的铝液进行除氢、除渣净化处理。，规格是吊装式
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