
深圳安吉尔饮水设备有限公司活水能量机

产品名称 深圳安吉尔饮水设备有限公司活水能量机

公司名称 旌阳区凯源建材经营部

价格 1580.00/台

规格参数 品牌:福安居
材质:塑料
规格:活水机

公司地址 德阳恒大建材城2栋3-4;15-16号

联系电话 86 0838 2803357 13881085716

产品详情

品牌 福安居 材质 塑料
规格 活水机 产地 深圳
包装 纸盒 贸易属性 内贸

产品类别：家用净水器系列

产品名称：超能净六级能量活水机

产品型号：13

浏览次数

产品详细信息：

【产品型号】cb-2008uf（zx）【产品分类】厨神系列>超能净【核心过滤技术】一体化pp棉+一体化颗粒
活性炭+一体化树脂滤芯+一体化超滤膜滤芯+一体化组合式能量滤芯+一体化后置活性炭滤芯【外形尺寸
】320x98x425(mm)

特点：外观靓丽：产品外观精致，挂壁式设计，可根据实际安装需要，固定在墙面、厨柜、洗手台下等
不同的地方，安装简易方便，家居装修前后皆可安装。品质可靠：内部采用六级“超能芯”过滤技术，
过滤效果好，多项指标优于卫生部《生活饮用水卫生标准》（gb5749-2006），可直接饮用：节能环保：
产品与自来水管道对接，利用自来水压即可实现过滤，无需用电，净水利用率高，可达90%以上，水流
量大，可满足直饮、厨房洗菜、煲汤、煮饭等各种净化水需求。



 中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维管壁上布满
微孔，孔径以能截留物质的分子量表达，截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加
压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩小排除，不致堵塞膜表
面，可长期连续运行。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一。 超滤技术是一种广泛用于水的净化，溶
液分离、浓缩，以及从废水中提取有用物质，废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单，
不需加热，能源节约，低压运行，装置占地面积小。 中空纤维超滤膜用途：主要用于超滤净水器。如现
在普遍使用的直饮机用的就是超滤技术。而目前市场用的纯水机主要是运用了ro反渗透技术。
超滤膜剖面及工作原理：

五星厨房净水生活，超能净化（内含“超能芯”，净化高标准）

功能特点：外观靓丽：产品外观精致，挂壁式设计，可根据实际安装需要，固定在墙面、厨柜、洗手台
下等不同的地方，安装简易方便，家居装修前后皆可安装。品质可靠：内部采用六级“超能芯”过滤技
术，过滤效果好，多项指标优于卫生部《生活饮用水卫生标准》（gb5749-2006），可直接饮用：
“超能芯”之5微米pp棉滤芯，滤除水中沙石、铁锈、铜锈、淤泥、磷污、渣质等。 “超能芯”之精洗
椰壳活性炭是目前公认的品质优秀的过滤材料，可有效滤除水中异色异味及余氯，有效改善口感。
“超能芯”之高级阳离子交换树脂滤芯，去除水中超标钙镁离子，软化水质，防止水垢产生。 “超能芯
”之中空纤维超滤膜，为二十一世纪世界公认的高新净化技术之一，过滤精度达0.01微米，能100%去除
水中悬浮物，去除水中的细菌、病毒、杂质、微生物、胶体、病原体等效果高达99%以上； “超能芯”
之复合能量滤芯，含托玛琳球（电气石）和负离子能量球，不仅具有杀菌、净化、自洁的功能，而且可
以释放出多种对人体有益的微量元素，平衡身体营养吸收，生成更利于人体健康和吸收的弱碱性水； “
超能芯”之后置活性炭滤芯，进一步去除自来水中的余氯，吸附异色异味，改善水的口感。节能环保：
产品与自来水管道对接，利用自来水压即可实现过滤，无需用电，净水利用率高，可达90%以上，水流
量大，可满足直饮、厨房洗菜、煲汤、煮饭等各种净化水需求。
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