
翻斗雨量计自动雨量计遥测雨量计一体化雨量计气象仪器水文仪器

产品名称 翻斗雨量计自动雨量计遥测雨量计一体化雨量计
气象仪器水文仪器

公司名称 潍坊金水华禹信息科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:气象水文仪器
品牌:华禹
型号:JDZ

公司地址 潍城经济开发区东风西街7241号综合楼410室

联系电话 15653630167 13280119310

产品详情

jdz02（05）-1型翻斗雨量计

jdz02（05）-1型雨量传感器是一种水文、气象仪器，用以测量自然界降雨量，同时将降雨量转换为以开
关量形式表示的数字信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。     jdz05-1型雨
量传感器经中国气象局产业发展与装备部选型试验、考核，证明性能稳定性较好，可直接用于中小尺度
自动气象站。  仪器结构与基本工作原理  本仪器由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用国
际标准口径φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构，其功能是将以mm计的降雨深度转换
为开头信号输出。  特点   本仪器翻斗部件支承系统制造精良，摩阻力矩小，因而翻斗部件翻转灵
敏，性能稳定，工作可靠。承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成，光洁度高，滞水产生的误差小。仪器外
壳用不锈钢制成，防锈能力强，外观质量佳。    主要技术指标    承雨口内径：φ200mm  
仪器分辨力：0.5mm（jdz05-1型）；0.2mm（jdz02-1型）    降雨强度测量范围：0.01～4mm/min  
翻斗计量误差：≤±4%    输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号  
开关接点容量：dc v≤12v，i≤120ma    接点工作次数：1×107次  
工作环境温度：-10℃～+50℃

 

本产品的类型是气象水文仪器，品牌是华禹，型号是JDZ，规格是0502，外形尺寸是800*400*400（mm）
，重量是5（Kg），产品用途是雨量计
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