
欧科LBY顶板离层指示仪灵敏度高 丁字形 托盘式可选 一盒两个

产品名称 欧科LBY顶板离层指示仪灵敏度高 丁字形
托盘式可选 一盒两个

公司名称 济宁欧科工矿设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:欧科
型号:LBY-3A型

公司地址 济宁洸河路和古槐路交叉口

联系电话 0537-2166162

产品详情

顶板离层指示仪 顶板离层仪 专业生产顶板离层指示仪

产品用途：

lby-3a型顶板离层指示仪是监测顶板岩层分离时所产生位移量的专用仪器，用于监视监测顶板位移(围岩
离层)量,避免顶板(围岩)塌方冒顶。

产品特点：

顶板离层指示仪灵敏度高，显示直观，大大减少了视觉误差。

主要参数：

 监测点2点   钻孔直径￠27 mm    测绳长度10米

 精度   ±1mm 量程100mm（浅基点）；150mm（深基点）

 测量范围2-3m(浅基点，钻杆端部位置)；5-7m（深基点）

济宁欧科工矿设备公司长期生产喷浆机，矿用门，钉扣机，皮带扣，清扫器，钻机，凿岩机，欢迎新老
客户来电咨询。

＊联系方式＊

销售经理：江林         销售助理：梁艳艳     



销售热线：13563728532  座机：0537-3167075     

传真：0537-2166152     qq：1426230842

本产品的加工定制是是，品牌是欧科，型号是LBY-3A型，测量范围是459，测量精度是4，电源电压是94
（V），尺寸是59（mm），重量是49（kg），用途是LBY-3A型顶板离层指示仪是监测顶板岩层分离时所
产生位移量的专用仪器，用于监视监测顶板位移(围岩离，别名是顶板离层仪，钻孔直径是1，外形尺寸
是595
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