
新天光栅尺 新天电子尺JCXE1——华南总经销

产品名称 新天光栅尺 新天电子尺JCXE1——华南总经销

公司名称 东莞市长安丰友五金仪器经营部

价格 面议

规格参数 品牌:新天光电SINPO
型号:JCXE1
类型:光栅电子尺

公司地址 东莞市长安镇新安圳地村二巷三号A2铺

联系电话 86-076985533550 13790214521

产品详情

产品用途：

光栅传感器：分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型，产品型号为jct，输出波形为正弦波，
主要用于精密仪器的数字化改造，最高分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改
造，输出波形为方波，按外形分类可分为小型尺、标准尺、大型尺三类，型号分别为jcxf型、jcxe型、jcxg
型，其中大型尺（jcxg型）最长可做到3000mm，分辨率有0.5μ、1μ、2μ、5μ、10μ。此外根据用户需
求，可提供各种安装附件以方便系统安装

型号 分辨率 有效行距 最大工作速度 重复精度 准确度（�m)
50～500mm 50～600mm

标准 高精度 标准 高精度
jcxe1 1�m 50～1000mm ≥20m/min 1�m ±5�m ±3�m ±8�m±5�m
jcxe2 5�m 50～1000mm ≥60m/min 5�m ±5�m ±3�m ±8�m±5�m

jcxe0.5 0.5�m 50～1000mm ≥10m/min 0.5�m ±5�m ±3�m ±8�m±5�m
jcxe0.2/0.1 0.2/0.1�m 50～1000mm ≥10m/min 0.2/0.1�m ±5�m ±3�m ±8�m±5�m

温馨提示：

1.由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发
货，而如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定
相关产品的价格，数量以及款式型号等。

2.由于原材料浮动比较大，加之网络上同行的恶性报价的竞争，使得我们的每一款产品价格无法十分精
确地展示在客户面前，因此我们也只是标出一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给
我们留言或者在旺旺上联系我们，我们将在第一时间给您报价。



 

关于物流：

收件时,当场检查一下宝贝是否完好无损再签收，如果在运输过程中压坏某个配件，而且很严重，请您拒
绝收货，请及时跟我们主通电话联系，我们将申请投诉邮递公司运输破损的赔偿，全部无条件退换，当
场和快递员退换宝贝是不用再给运输公司来回更换的运费。如果你已签收货物过后发现破损，在你收取
货1-2天内，请您提供被压坏配件的图片或相关证明，我们将给您准备更换破损的新货，不是当场和快递
员退换货的,产生更换的来回运输费要由自己承担.(以上签收货不适物流托运,所有物流公司只负责运输,不
包含运输破损的赔偿,托运如有损坏的,一律由买卖家各承担一躺寄回当地更换破损的运输费,小型的货可
寄快递回来更换,这样可以节省另一趟的物流费.)

本产品的品牌是新天光电SINPO，型号是JCXE1，类型是光栅电子尺，测量范围是0-600mm，精度是±3u
m，解析度是1um，重量是2（kg），尺寸是493（mm）
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