
低霜点标准湿度发生器 标卓

产品名称 低霜点标准湿度发生器 标卓

公司名称 上海标卓科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:标卓
型号:Swsy-S

公司地址 上海市奉贤区扶港路1088号2幢1218室

联系电话  15002100776

产品详情

霜点标准湿度发生器是湿度校准中必备的仪器之一，系统基于双温双压法的原理，选用高效的制冷恒温
槽，采用先进的压力和流量控制技术，能够产生宽范围、高准确度的标准湿气，可用于各种类型露点仪
的校准，霜点温度最低可达到-70℃。该系统广泛适用于计量部门、科研院所的湿度校准需求。

1.技术指标

露点范围:（-70～+10）℃

露点最大允许误差:

0.15℃，（-20～+10）℃；

0.2℃，（-50～-20）℃；

0.3℃，（-70～-50）℃；

流量:（0-5）l/min

稳定性:0.2℃（30分钟）

供电电压:220v ac / 50hz

功率:3kw

外形尺寸:（850×600×1350）mm

重量:190kg



环境条件:温度（10～40）℃，湿度（10～80）%rh

2.标准配置

1:低霜点湿度发生器主机

2:无油气泵

3:气源过滤装置

4:气管

5:管路接头

本产品的加工定制是是，品牌是标卓，型号是Swsy-S
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