
TPM-900嵌入式数字温度计面板表温度表

产品名称 TPM-900嵌入式数字温度计面板表温度表

公司名称 上海丹美电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:Elitech/精创
型号:TMP-900

公司地址 中国 上海市闸北区
虬江路997弄1号东新大楼705室

联系电话 86 021 33870383 18964893669

产品详情

数字温度面板表使用说明书 (tpm-900)

 

特点：◆ led显示测量的温度值，清晰、直观，不受光线影响。◆
嵌入式面板，220vac直接供电，安装方便。◆ 探头线可加长到50米，方便用户远距离测量。◆
测量温度范围宽，精度高。

 

规格说明：

 ◆ 主要功能参数：◇ 电源电压：220vac；◇ 电源功率：<3w；◇
温度测量显示范围：-30℃∽+110℃；◇ 显示分辩率：<100℃. 0.1℃≥100℃.1℃;◇ 测量精度：±1℃；◇
探头故障时显示eee（短路或开路时）；◇ 测量温度>+110℃显示"hhh"，测量温度<-30℃显示"llll"◇
传感器：ntc◆ 操作环境：◇ 环境温度范围：0℃∽ 60℃◇ 环境湿度范围：20% ∽ 85%（不可结露）

 

◆ 安装尺寸：◇ 面板尺寸：64×31mm◇ 开孔尺寸：58.4×25.7mm

 

注意事项：◆ 按机器标注的电压接入，且不分极性。◆
接线时应区分开传感器引线与电源引线端，否则会损坏机器。



本产品的加工定制是是，品牌是Elitech/精创，型号是TMP-900，测量范围是-30∽+110（℃），测温分辨
率是0.1，外形尺寸是64×31（mm），装箱数是不定

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

