
独立烟感 光电式烟雾探测器 原装 低价出售

产品名称 独立烟感 光电式烟雾探测器 原装 低价出售

公司名称 广州市富安消防器材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:光电式烟雾探测器
型号:SS-168
类型:独立式

公司地址 广州市海珠区南洲北路1542号B9

联系电话  15338092233

产品详情

产品介绍：

独立烟感全称独立式光电感烟火灾探测报警器，简称独立烟感探测器或者独立烟雾探测器，是烟雾报警
器系列产品中的一种。报警器采用光电感烟器件及优良的生产工艺，工作稳定，外形美观，安装简单，
无需调试，可广泛用于宾馆、门店、网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。

工作原理：
独立型光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器，smd贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、
稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。

探测器内置发射对管，即一个发光元件和一个光敏元件，平常光源发出的光，通过透镜射到光敏元件上
，电路维持正常，如果有烟雾从中阻隔，到达光敏元件上的光就显著减弱，于是光敏元件就把光强的变
化变成电的变化，通过放大电路向人们报警。

主要区别：
独立烟感区别于开关量烟感和编码型烟感，无需外部供电，单独9v电池供电，但同时就无法对外输出信
号。因此，每一个独立烟感都是一个微小的系统，探测到火警后会现场声光报警，以提醒人们。我们知
道，消防主机必须有人值守的，所以，这个独立烟感的局限就很大，她只适于用在小场所，发生报警时
，10米内必须有人，不然它的作用就完全失效了。所以，独立烟感比较适合用于居家，店铺，其他小面
积的场所。编码型烟感可以保护50-80平方左右的空间，但独立烟感最好每30-40平方的空间安装一个。如
果是单独房间，毋庸置疑，每个房间都必须安装一个。

在独立烟感的基础上，衍生出一种无线烟感，在报警时会对外发射出无线信号。发射距离不一而同，但
基本在百米之内，如果需要更远的距离，需要增加中继器，适合和防盗红外等结合一起，组成小系统。



性能特点：
* 新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生

* 独立报警器采用美国专业芯片设计

* 性能可靠联网报警器采用智能微处理器

* 多种火灾模型算法杜绝误报警

* 烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警

* ed灯-显示报警器正常工作和报警状态

* 外壳采用防火abs型工程塑料，美观大方

技术参数：
* 报警声音： ≥85db（3米范围内）

* 供电电源：dc9v电池

* 工作电流：静态电流 ≤800ua

* 报警电流： ≤35ma

* 工作温度： -10℃～+50℃

* 相对湿度： ≤95%rh(40℃±2℃)

* 输出形式： 声光报警

安装规范：
在天花板上相距 60mm 的位置上打两个直径6mm的安装孔,用塑料膨胀管和螺钉固定探测器底座，探测器
扣紧电源线连接头在电池上。将探测器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧。
注意事项：
独立烟感不宜安装在以下场所：

* 正常情况下有烟滞留的场所

* 有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所

* 相对湿度大于95%的场所

* 通风速度大于5m/秒的场所

注：电池使用寿命一年

本产品一年保修 一个月内非人为损坏若因产品质量问题包换。                 



报警工作电流在10-30ma之间；输出形式：干接点，警戒时输出关开路，报警时输出短路，阻抗小于50欧
；工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘，传感器有反应；

避免安装於以下位置1、太接近门口，窗户，风扇等地方均会影响警报器的灵敏。因为这些地方一般空气
流通较快。2、不可安装於高潮温度的地点，如浴室，顶楼或温度高於39oc或低於5oc。简易保养：每隔6
个月便需清洁警报器一次以保持工作效率良好，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可。再把电源启
动。若发现以下问题：1、按了测试健但不发声    
2、烟雾测试但不发声3、预备灯不再隐定闪动可尝试以下各项以作改善：

安装及应用：●先选择合适区域、用螺钉固定定座，将烟感分线连接后旋在固定座上。●房间内每15—3
0平方米装一个烟感，重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。

电源：9vdc（附带电池）电流：静电流小于10ua灵敏度：符合ul的217号标准声量：10英尺为85分贝。工
作环境：-5c-50c，10-90%无冷凝；

 

 

1.本店所有商品一律标最底价，谢绝还价。明码实价不仅是对我们诚信经营的肯定，更是对您利益的保
护。

 

2.所有商品为厂家正品，实体店保证，全新包装，假一罚十，有发票(需加6%附加税)

 

3.量大请买家拍下前先与店主联系确认有货，谢谢！

广州市区内满2000个可免费送货上门

业务联系电话：姜生15338092233  座机：020-34466694

本产品的品牌是光电式烟雾探测器，型号是SS-168，类型是独立式，工作电源是电池9V6F22电池，报警
方式是声光报警，环境温度是-10~+50（℃），环境湿度是小于等于95（%），安装尺寸是@107*35mm，
保护面积是20平方米，报警指示是红色LED，报警声压是大于等于85dB/m
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