
0.28寸直流数字电压表 数显 可调 高精度 两线 DC2.5-30V

产品名称 0.28寸直流数字电压表 数显 可调 高精度 两线
DC2.5-30V

公司名称 深圳市爱普芯科电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:数字式电压测量仪表
品牌:EPSK

公司地址 深圳市龙华新区赤岭头新二村二巷四号1203

联系电话 0755-23763345 13691838645

产品详情

                    

         0.28寸两线三位数显可调电压表

 产品尺寸图：

功能简介：
1.量程：2.5-30v(红色) 2.6-30v（黄）2.6-30v(绿) 3.2-30v(蓝)
2.配有两根导线，接线方便简单，方便接入汽车/电瓶车/摩托车车内线路;
3.具有反接保护功能，线接反不会被烧，具有微调功能；
4.注意使用最高输入电压不能超过30v，否则有烧毁的危险 ;
5.在电压低于3.0v时，显示亮度会变暗，但不影响正确测量;
6.10v以下电压时，小数点后显示两位；在测量10v以上电压时，小数点后显示一位;即能照顾到电池用户的对
测量精度的需要，又能照顾到测量更高电压的需要。
技术参数 specifications

 
检测电压：dc2.50~30v(具有反接保护功能) measuring range:dc 2.5v-30v
工作电流：<30ma working current:<30ma
输入电压：5-30v  input range:dc 5-30v
显示方式：0.28寸数码管，红蓝绿 黄 display:three:0.28inch

digital tube(red,bule,gree,yellow)
外型尺寸：31×12.0×9mm（长х宽х高） dimensions:31mm*12mm*9mm
安装开孔：23×10 mm  perforation size:23mm*10mm



测量速率：≥200ms/次 refresh rate:≥200ms/times
测量精度：1%（+/-1个字） measurement accuracy:1%

 
工作温度：-10℃-+65℃ operation temp:-10℃-+65℃

 
在测量10v以下电压时，小数点后显示两位；在测量10v以上电压时，小数点后显示一位。

when we measure the voltage less than 10v, our voltmeter display the figure is accurate to two decimal places;when we
measure the voltage more than 10v,our voltmeter displaythe figure is accurate to one decimal places.

 效果图：（测量电压小于10v显示小数点后两位，大于10v显示小数点后一位）

白天效果图：

应用行业广泛：

本产品的加工定制是是，类型是数字式电压测量仪表，品牌是EPSK，型号是EPSK-05，测量范围是2.5-30
（V），环境温度是-10℃-+65℃（℃），重量是0.1（g），外形尺寸是31×12.0×9mm（长Х宽Х高）（
mm），电压测量误差是1%（+/-1个字），规格是红色(2.5-30v),黄色(2.6-30v),蓝色(3.2-30v),绿色(2.6-30v)
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