
测钻笔/钻石笔/钻石热导仪/钻石鉴别仪 测试硬度

产品名称 测钻笔/钻石笔/钻石热导仪/钻石鉴别仪
测试硬度

公司名称 深圳市福田区满特伦凯电子厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:中性
型号:L101

公司地址 深圳市福田区梅林街道下梅林工业区轻工厂房第
3楼

联系电话 86 0755 61362161 13530879030

产品详情

产品介绍:  

1、控针  2、三色显示灯  3、电源指示灯     

  4、预备指示灯 5、电源开关/调整钮 6、电池盖板   

技术特性: 

1、袖珍携便手持式。    2、无损检测，操作简便准确。    3、工作电源：dc9v电池。   
4、外形尺寸：162*42*22mm 重量：约160g   

操作方法：   

1、 打开电源，电源指示灯点亮，仪器开始预热，几秒钟后仪器便可使用。    2、将被测裸钻放入支撑
托盘合适的凹孔中，并将其台面朝上。已镶嵌者不必放托盘孔中，而用手持其即可。   
3、根据被测真假钻石的重量和测定地点的温度调亮若干个发光二极管。    4、取下探针护套，手持仪
器、右手食指触及仪器后盖导电板；使探针垂直地与被测真假钻石的台面轻轻接触。    5、仔细注视
仪器的反映，如果剩余的黄色发光二极管点亮、当亮到9个二极管，并伴随发出蜂鸣声这说明被测者为真
钻石。与此相反，如果点亮的不足9个、且仪 器不发出锋鸣声，说明假钻石或仿冒品。     

维修和保养:   

1、仪器的探针非常敏感，必须特别小心保护，不使用时应套上护套。   
2、预备指示灯很暗时表示电池将耗尽，应及时更换电池。    3、仪器长期不使用，请将电池取出。



4、为了检测准确，建议每年校正一次。

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是L101，类型是自动量热仪，工作电压是9（V）
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