
永欣家用可调温电炉，节电30%以上2000瓦多用途调温电炉子 无辐射

产品名称 永欣家用可调温电炉，节电30%以上2000瓦多用
途调温电炉子 无辐射

公司名称 金牛区世杰仪表经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:永欣
型号:220V-2000W

公司地址 中国 四川 成都 金牛区 金府机电城A区16幢71号

联系电话 86 028 87636704

产品详情

产品简介：

我厂生产的可控调温电炉可用炒、炖、蒸、煮、炸、焖等用途。在操作时可满足你所需要的温度。本产
品外壳采用优质不绣刚面板冲压成型、外观豪华、典雅、给你的厨房一个美的点缀。精心的电路设计：
主要原器件采用了进口器件、以及优质的电阻丝；隔热、保温等技术处理。具有节能延长使用寿命之特
点，本产品使用方便安全，是跨世纪的电炉换代产品。二：主要技术参数及规格：型号规格：220v2000w
功率调整范围：45w—2000w   工作电压：220v~50hz本产品按gb4706.1
gb4706.14标准实施生产，各项技术标准合格。电炉的长宽高是（37*30*12）厘米 。

 三：关于3000瓦电炉插头一定要使用16安的插座（就是空调的那种插座）一般的家用插座是10a的所以
不能用 或者是安32a空气开关和闸刀都可以                 

四：各位朋友收到货后要好好的看看说明书 ，首次使用要先用2到3档的温火进行烘烤半个小时 这样才能
保证炉盘的使用寿命更加延长。                               
                      

五：此电炉不能使用小于电炉盘直径的小锅，因为小于炉盘直径就很容易掉东西进炉盘里 ，或者手很
容易碰到炉盘里的炉丝 ，这样会对电炉引起短路和对人造成不必要的伤害 ,如果是人为操作不当引起
的电炉短路烧坏了电器元件本店一律不负责任。                        
     六：各位买家在拍之前看清楚，一定要在收到货后开箱检查有问题不要签字，你的签字就表
示商品是完好无损的。 

                永信电器告用书               
本厂于1996年自行研发，1998年产品成功面市，2001年通过国家  商标局批准注册为“永欣”商标，同
时也获得国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》及《外观设计专利证书》，产品无论从设计、安



全性能、等方面都比同类优越、安全、可靠。        目前市面上打着所谓的“华莹市豪恩电
子有限公司”生产的“红欣”牌可控调温电炉，从外包装箱图案、颜色；标牌的图案、颜色；商标名称
；说明书内容等，都与我厂十分相似，明显的体现出来仿冒我厂“永欣”牌可控调温电炉。经查证此单
位实属作坊加工厂，生产的产品实属仿冒伪劣产品，广大用户认准购买，不要被低价格所吸引而上当受
骗。并请各用户仔细阅读以下我厂就目前市场上销售的可控调温电炉，作出详细的产品差异与技术分析
，相信你阅读完后一定会领悟到什么是物有所值。          产品差异与技术分析：从外观
看，市面上的其它产品外壳的国产二级不锈铁板（镍、烙13）防腐性差。外壳整体设计没有做到防触电
保护，炉具内部带电部件裸露在外，部分产品即使做了一定防护，手指还是会无意或有意（有意指小孩
）伸向炉具内部接触到带电部分，很容易造成意外接触触电，伤及使用者及家里的小孩。      
   我厂产品外壳面板采用的韩国进口不锈钢铁板(镍烙13 17)防腐性好，左右侧板、后坂采用高温
喷粉涂漆，美观大方。外壳整体设计完全做到防触电保护，满足国家安全标准的要求，炉具内部没有任
何带电部件裸露在外，手指无意或有意伸向炉具内部都无法接触到带电部件，使用过程中十分安全，不
会造成人身意外伤害。        市面上的其他产品保温材料采用的“石棉粉”加白色颗粒的“
珍珠岩”填充于金属托盘内，此材料价格低廉，耐温低，起不到真正的保温、节能效果而导致热量流失
、炉内温度升高，从而导致炉内线路烤焦、老化、随时可能发生电路短路，造成火灾及人身安全。其次
在装填中“珍珠岩”受压后会成粉末状,当炉具使用一段时间后,装填”珍珠粉”的金属托盘会锈穿,里面
的珍珠岩粉末就容易脱落出来,漂浮在空气中或飘落到你正在做的美味佳肴里,当吸入或吃入这些粉末后,
对你及你的家人的身体会造成多大的伤害是不言而论的。          我厂使用的保温材料是
“硅酸铝纤维毡”，此材料经高温加工而成，不含对人体有害物质，耐温1760度左右，形态为棉花状，
不会脱落出来漂浮在空气中，能真正的起到环保、保温、节能的作用，是目前保温行业，特别是大型中
央空调保温处理首选的保温材料。          市面上的其他产品的可控硅控制元件属国内封
装，价格低廉、使用寿命短。由于电流、耐压参数不稳定、可控硅控制元件容易击穿，导致产品无法调
节大小及漏电。我厂所有的可控硅控制元件是世界知名企业“意法半导体（st）公司生产的，产地：菲
律宾。质量可靠、稳定使用寿命长。          市面上的其他产品采用的电源线里面的铜芯
线径严重不足，如2kw电炉电源线的铜芯线径只有3芯*0.6-0.75平方，长度1.2米左右；3kw电炉的铜芯线线
径只有3芯*0.75—1.2平方，长度1.2米左右，电源线的铜芯线径不足会导致电源线发热、老化、绝缘失败
、短路、甚至发生火灾。有的2kw电炉电源线的铜芯线线径只有2芯*0.6-0.75平方，长度1.2米左右：3kw电
炉电源线的铜芯线线径只有2芯*0.75-1.2平方，长度1.2米左右这种产品采用2芯电源线，除上述情况会发
生外，其产品在基本绝缘失效的情况下，产品外壳带电而没有接地措施，人身安全无法得到保护，会导
致触电身亡的危险。按照国家标准2kw电炉的电源线的铜芯线径必须为3芯*1.00平方；3kw电炉电源线的
铜芯线线径必须为3芯*1.5平方。            我厂产品使用的电源线的铜芯线线径，2kw
电炉电源线的铜芯线线径为3芯*1.00平方，长度1.6米；3kw电炉电源线的铜芯线线径为3芯*1.5平方，长度
1.6米，.是严格按照国家标准执行，不存在任何安全隐患。况且每条电源线的长度长于其他产品1/3倍。
          市面上的其他产品的控制线路设计不能满足国家安全标识，如电气间隙小于国家
安全标准，带电部件有接触外壳的危险，内部布线不合理，随意连接，内部布线采用塑料电线，电线的
线径又明显低于国家标准，塑料电线耐温低，长期高温情况下容易老化，导致线路短路发生火灾。  
     我厂产品内部布线全部采用耐高温300度以上的硅橡胶国际电缆，此电缆特点耐高温、抗老化
、阻燃，不会在长期的高温情况下发生老化、短路、火灾等。我厂产品不管是外壳的防护设计、控制电
路的电气间隙、内部布线的线径等，整个产品的设计都通过国家质检局检测，符合国家安全标准。  
        各位新老用户，通过上述产品差异与技术的描述，你还会相信低价的产品就是价廉物
美吗？各位新老用户你还会选择市面上产品质量差的低价产品吗？我厂相信你不会因为一件好的产品，
价格上比质量差的产品高十几元钱，而作出错误的推荐及选择，毕竟质量好的产品贵一点也是贵得物有
所值！它给你带来的好处不仅仅是使用的寿命，最关键的是人身及财产的安全。               

本产品的加工定制是否，品牌是永欣，型号是220V-2000W，最大电压是220（V），功率是2000（W）
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