
激光雕刻机1600mm激光器 80wco2激光管

产品名称 激光雕刻机1600mm激光器 80wco2激光管

公司名称 合肥莱思尔光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 别名:co2激光管
品牌:莱思尔
适用机械:co2激光雕刻机

公司地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路绿地蓝海国际大厦B-
1611室

联系电话 15357717003 15821696269

产品详情

莱思尔光电普通系列二氧化碳激光管

一、主要应用：

1、激光雕刻机：（如：广告标识标牌、刻章、工艺礼品、建筑模型切割、划线、皮鞋、皮衣、衣片、牛
仔服面料，水晶饰品、剪纸工艺、浮雕、竹木简雕刻工艺。印刷制版、刺绣、装饰装修、相框制作，仪
器面板切割等；

2．激光切割机：压克力、木板（轻木、桐木）、竹制品、双色板、纸张、皮革、贝壳、椰壳、牛角、树
脂、动物皮脂、abs板、灯罩刀模加工等；

二、产品特性：

输出功率高、、功率稳定、使用寿命长、光班模式好、性价比高。

三、激光管详细介绍

激光器主要由硬质玻璃、谐振腔、电极三部分组成。1．硬质玻璃部分；本部件由gg17料烧制成放电管、
水冷套、储气套和回气管而组成。封离式co2激光器通常为三层套管结构。最里面的是放电管，中间是水
净套，最外一层是储气套，回气管是用于连通放电管和储气管。2．谐振腔部分：本部件由全反镜和输出
反射镜组成。谐振腔的全反镜一般以光学玻璃为基底，表面渡金膜，金膜反射镜在10.6um附近的反射率
达98%以上；谐振腔的输出反射镜一般采用能透射10.6um辐射的红外线材料锗(ge)为基底,在上面渡上多层
介质膜而制成。3．电极部分:co2激光器一般采用冷阴极，形状为圆筒形，阴极材料选用对激光器的寿命
有很大的影响，对阴极材料的基本要求是：溅射率低，气体吸收率小，常用的金属材料为镍，保质期是1
0个月。



四、产品使用说明

请用户在使用激光器仔细阅读co2激光器的使用注意事项，避免操作带来不必要的损失.

1．使用时请先接通循环冷却水，阴极端（出光口端）进水，阳极端出水，采用低进高出的原则，调整出
水管位置，保证冷却水充满冷却管，再开启电源，并且要经常注意冷却水的水温，最高水温不得高于35
度，建议水温保持25度以下。寒冷地区冷却水不得结冰，尤其是激光器停机后，不得让冷却水储留在激
光管内，以免冷却水结冰导致光管炸裂。

2．如果制冷采用水泵，则要求保证冷却水的流量在2l-4l/分钟；如果流量过小使冷却效果不佳，会导致激
光功率下降。

3．将相配的电源与激光电极正确连接，激光器出光窗口端电极为负极，另一端为阳极。

4．注意保护激光器的输出窗口，避免激光管工作过程中产生的烟雾粘污到输出窗片表面，造成输出窗片
污染，致使激光功率下降。必须配备抽烟设备。

5．避免高压电极附近堆积尘埃，影响激光器使用效果，为了防止高压静电场导致高压电极吸附微粒，可
采用绝缘硅胶对电极进行灌封。

6．激光器在使用过程中，不得在冷却管内形成严重水垢，以免造成冷却效果严重下降，一旦发现，可用
5%的氢氟酸溶液灌入泠却管，清除水垢后再使用

7．激光器为玻璃制品，易碎。安装使用时须避免跌落或撞击使激光管破裂，尤其电极桩头不能受到横向
外力作用。

本产品的别名是co2激光管，品牌是莱思尔，适用机械是co2激光雕刻机，型号是普通1600，规格是80W，
属性是普通1600
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